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UDVIDELSE VARTEGN FREMTID

IDÉ OG HOVEDGREB



ÅBENHED MOD OMVERDENEN



BEVÆGELSEN UDSPRINGER FRA HQ1



SAMMENKOBLING



BEVÆGELSEN ISCENESÆTTES MOD MOTORVEJEN



SITUATIONSPLAN - FUTURE







SITUATIONSPLAN - 2020







“Hvis en bebyggelses facadelængde mod Helsingørmotorvejen er 
længere end 100 meter eller mod Lundtoftegårdsvej er længere end 
50 meter i et lige stræk af bebyggelsen, skal mindst 25 % af facaden 

i dette lige stræk være indrykket/fremrykket i forhold til resten af fa-
caden med mindst 4 meter. Indryknin-gen/fremrykningen skal ske i 

jordniveau og være i mindst 1 etages højde.”



50 m 50 m 50 m 50 m

Tilbagetræk i facade 
(stueplan) på min. 4 
meter samt spring i 
højde 9 til 23,5 meter

Spring i højde fra 
23,5 til 28 meter 

Spring i højde fra 
28 til 23,5 meter 

500 m² facade
200 m² tilbagetrækning 
af facade i top og bund 

500 m² facade
190 m² tilbagetrækning 
af facade i top og bund 

500 m² facade
225 m² 
tilbagetrækning af 
facade ved foyer og 
søjlegang 500 m² facade

180 m² 
tilbagetrækning 
af facade ved 
søjlegang 

500 m² facade
130 m² tilbagetrækning 
af facade ved søjlegang 
og altan 

500 m² facade
300 m² tilbagetrækning 
af facade ved søjlegang 
og altan 

250 m² facade
<500 m²

350 m² facade
<500 m²

100 m² facade
<500 m²

350 m² facade
<500 m²

250 m² facade
<500 m²

P-hus udføres som 
betonhus med 
glaslammeller.
De 2 systemer ligger 
forskudt med 50 cm

MARKERING MED BLÅT 
BESVARER PKT. 3C 
I UDBUDSVILKÅR

SORT TEKST BESVARER 
PKT. 3A I UDBUDSVILKÅR

Spring i højde fra 
19 til 16 meter 

FACADE - “SPILLEREGLER” - KONSEKVENS OG EFFEKT






