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Udledningstilladelse for separat regnvand til Øresund for et 

opland ved Stokkerup via udløbspunkt Sp R1, matr nr. 3CO og 72 

Taarbæk By, Taarbæk 

 

Ejendom: Dyrehaven 1  

Matrikel: 3CO, 72 Taarbæk By, Taarbæk  

 

 

1. Indledning  

Envidan har den 14.01.2019 med senest fremsendt materiale den 

19.09.2019 på vegne af Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S ansøgt om 

tilladelse til udledning af regnvand til Øresund fra et område omkring 

Stokkerup i Taarbæk via eksisterende udløb Sp R1.  

 

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S ønsker i overensstemmelse med 

spildevandsplanen at ændre afvandingen af dele af opland TA23, 

Stokkerup, til separatsystem. Separeringen medfører ændret udledning 

fra det eksisterende udløb, således at der ikke længere vil forekomme 

aflastning af spildevandsopblandet overløbsvand fra det eksisterende 

bassin men udelukkende afledning af regnvand. 

 

Opland TA23 omslutter delopland TA24, der omfatter et mindre areal 

omkring et vandløb. Overfladevand fra deloplandet udledes til Øresund 

via udløbet Sp R3. Ledningerne fra TA23 og TA24 til udløbene krydser 

hinanden, og der er forbindelse mellem de to ledninger. Da udledningen 

fra opland TA24 ikke ændres, meddeles tilladelsen til SP R1.  

 

Bassinet er beliggende på matr. nr. 3CO Taarbæk By, Taarbæk medens 

udløbsledninger er beliggende på matr. nr. 72 Taarbæk By, Taarbæk.  

 

Dato: 14-10-2019 

Ref.: perh 

J.nr.: 06.11.01-P19-1-19 
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Kort 1 – Berørte område 

 

 
Udløbsledninger og udløbs placering fra Spildevandsplan 2014-2018 

 
Kort 2 - Udløb 

 

 

Baggrund, spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering er beskrevet i 

afsnit 4, 5 og 6.  
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2. Afgørelse og vilkår  

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed, Lyngby-Taarbæk Kommune 

(herefter nævnt kommunen) giver hermed i henhold til § 28 stk. 1 i 

Miljøbeskyttelsesloven1 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S tilladelse til 

udledning af separat regnvand fra veje, tage og befæstede arealer til 

Øresund via udløb nr. Sp R1. Tilladelsen gives på betingelse af 

nedenstående vilkår. 

 

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside jævnfør § 17 i 

spildevandsbekendtgørelsen2   

 
Generelt  
 

1. Tilladelsen er gældende fra den er offentliggjort.  

 

2. Tilladelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 30 

tilbagekaldes eller ændres, hvis forudsætningerne for tilladelsen 

ikke holder, eller hvis vilkårene anses for utilstrækkelige eller 

uhensigtsmæssige.  

 
3. Ansøger er selv ansvarlig for at indhente øvrige tilladelser. 

 
4. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor 3 år. 

 
 

Indretning og drift  

 
5. Udledningen skal ske i overensstemmelse med det ansøgte 

projekt via sandfang og olieudskiller. Det forudsættes, at hvis 

der sker ændringer i forudsætningerne, der ligger til grund for 

tilladelsen, skal Lyngby-Taarbæk Kommune straks underrettes. 

  

6. Der må kun udledes separat regnvand fra veje, tage og 

befæstede arealer fra opland TA23. Det separatkloakerede 

opland fremgår af bilag 2. 

 
7. Udledningen skal ske via den eksisterede udløbsledning til 

Øresund. 

 
8. Forinden udledning passerer vandet sandfang og olieudskiller. 

Olieudskiller etableres som NS 100 klasse 1 med koalescens. 

Beregningsmæssigt går 1,0 % af årsvandmængden i omløb. 

 

9. Den eksisterende bassinledning adskilles fra det eksisterende 

bygværk og pumpestation. Bygværket fungerer fortsat som 

opstuvningsbassin og pumpestation for fællesvandet, men der vil 

                                           
1 Lovbek. nr. 681 af 2. juli 2019 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)  
2 Bek. nr. 951 af 13. september 2019 om spildevandstilladelser m.v. efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen)  



 

 

4 / 18 

 

ikke længere være overløb fra bygværket – kun mulighed for 

nødoverløb i forbindelse med pumpesvigt. 

  

10. Pumpestationen leder fremover kun spildevand samt tag- og 

overfladevand fra husene i oplandet til renseanlæg Lynetten. 

 

11. Ansøger rapporterer umiddelbart uheld og driftsproblemer med 

betydning for udledningens vandmængde, -hastighed og 

forurening til Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)  og  Lyngby-Taarbæk 

Kommune trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk. 

 
 

 

Kravværdier  

 

12. Der udledes 5.400 m3 vand fra opland TA23 ved en 5 års 

hændelse.  

 

13. Den maksimale vandføring for en 5 årshændelse fra opland TA23 

er 175 l/s. 

 

14. Der foretages udledning i et punkt Sp R1. 
 

Recipient Øresund 

Max Q i l/s ved 5 års 
hændelse  

175 

Sp R1 UTM X 724.958 

Sp R1 UTM Y 6.189.612 

 
 

 
Egenkontrol, drift og vedligeholdelse 

 

15. Miljøstyrelsen kan til enhver tid stille krav om yderligere 

analyser mv. til dokumentation for overholdelse af denne 

tilladelse.  

 

16. Ansøger udfører tilsyn: Tilsyn omfatter umiddelbare tiltag til 

aktivt at forebygge og imødegå spild fra olie, kemikalier, andre 

former for miljømæssige belastninger af omgivelserne samt 

øvrige uforudseelige situationer. 

 

17. Hvert år senest 2 måneder efter årets udløb, 1. gang senest 

inden udgangen af februar 2021, rapporteres følgende til 

Miljøstyrelsen samt Lyngby-Taarbæk Kommune vedrørende Sp 

R1: Mængde af udledt separat regnvand til Øresund. Det 

accepteres, at udledningen af det separate regnvand opgøres 

som volumen ud fra nedbør og areal. Rapportering til 

Miljøstyrelsen og Lyngby-Taarbæk Kommune skal ske elektronisk 

via PULS. 
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18.  Sandfang og udskiller (herunder koalescenselement) efterses og 

oprenses/tømmes så ofte som påkrævet for at opretholde en 

tilfredsstillende funktion, jf.  producentens og normens 

anvisninger dog mindst 2 gange årligt. Dog skal 

koalescenselement tilses 1. gang efter få måneders drift i 

henhold til producentens anvisning. 

 

19. Der skal føres driftsjournal med dato for rensning af koalescens-

element og tømning af sandfang og olieudskiller, hvor kvittering 

for aflevering til godkendt modtageanlæg skal vedlægges. 

Resultat af inspektionen skal fremgå af driftsjournalen. 

Driftsjournalen skal på forlangende fremvises eller fremsendes til 

Miljøstyrelsen eller Lyngby-Taarbæk Kommune. 

 
20. Oprenset fyld fra sandfang og olieudskiller, samt affald fra 

rensning af koalescenselementer skal bortskaffes i henhold til 
gældende regulativ for erhvervsaffald.  

 

21. I forbindelse med tømning skal sandfang og olieudskiller 

inspiceres for synlige revner og utætheder. Hvis der konstateres 

skader eller andre uregelmæssigheder, skal installationen 

efterses og udbedres. Miljøstyrelsen og Lyngby-Taarbæk 

Kommune skal underrettes om det konstaterede. 

 
 

Hvis det efterfølgende viser sig, at udledningen giver anledning til, at 

vandområdernes målsætninger ikke overholdes/opfyldes kan der stilles 

krav om etablering af yderligere foranstaltninger til afhjælpning heraf. 

 

Udledningstilladelsen kan også tilbagekaldes eller ændres, hvis 

forudsætningerne for tilladelsen ikke holder, der er opgivet ukorrekte 

oplysninger, eller hvis vilkårene anses for utilstrækkelige eller 

uhensigtsmæssige. 

 

 

3. Sagens akter  

Afgørelsen er truffet på baggrund af følgende oplysninger:  

 

1. Ansøgning modtaget pr. mail den 14.01.2019 inkl. Bilag 2: 

Stofberegninger status og plan, Bilag 3: Stofkoncentrationer 

plan, Bilag 4: Bassinbygværk, Bilag 5: Ledningsplan, Bilag 6: 

Miljøkortlægning Renseanlæg Lynetten  

2. Lodsejerfuldmagt pr. mail 5.03.2019. 

3. Ansøgning med revideret og uddybende beskrivelse af projektet 

pr. mail den 13.04.2019 

4. Revideret ansøgning af 19.06.2019. 

5. Ledningsplaner F01.01-2 og F01.02-2 eksisterende og planlagte 

forhold pr. mail 25.06.2019 

6. Oplysninger om olieudskiller pr. mail den 11.09.2019 

7. Oplysninger om Sandfang pr. mail den 19.09.2019 

 



 

 

6 / 18 

 

 

Lov- og plangrundlag  

Denne sag om udledning til Øresund er behandlet i henhold til: 

 Lov om Miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 

2019. 

 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 951 af 13. september 2019 

om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 

kapitel 3 og 4.  

 Lyngby – Taarbæk Kommune spildevandsplan 2014-2018. 

 Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til 

vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, BEK 

nr. 1433 af 21. november 2017. 

 Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, 

overgangsvande, kystvande og grundvand, BEK 1625 af 19. 

december 2017. 

 Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland. 

 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og 

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter. 

 

 

4. Baggrund og spildevandsteknisk beskrivelse  

I forbindelse med klimatilpasning af afløbssystemet ønskes belastningen 
af opspædet spildevand til Øresund nedbragt. Endvidere ønskes det at 
nedbringe den samlede regnvandsmængde, der pumpes til Renseanlæg 
Lynetten. Jævnfør spildevandsplan 2014-2018 frasepareres vejvandet i 
delopland TA23, Stokkerup og udledes via det eksisterende udløb Sp R1. 
Samtidig stopper udledningen af opspædet spildevand til Øresund fra 
udløbet. 
 
Delopland TA23 omfatter et område omkring Stokkerup mellem 
Dyrehaven og Øresund. Deloplandet er præget af grønne områder og 
omfatter herudover et mindre antal huse med afledning efter 
fællesystemet samt en del af Strandvejen. I forbindelse med dette 
projekt frasepareres vejvand, men systemet er projekteret til også at 
kunne aflede tag- og overfladevand fra bebyggelsen i oplandet. 
 
Det eksisterende bygværk er beliggende i Springforbi Strandpark, som 
er omfattet af en fredning, der bl.a. betyder, at parkens karakter skal 
bevares, samt at der ikke må udføres terrænændringer. 
 
Kystdirektoratet har den 28.05.2019 meddelt dispensation til etablering 

af udskilleranlæg og kørevej inden for strandbeskyttelseslinjen samt 

etablering af midlertidig byggeplads. 

 
 
Eksisterende forhold 
Opland TA23, Stokkerup omslutter et mindre delopland TA24, der 
omfatter et mindre areal omkring et vandløb. Overfladevand fra TA24 
løber til Øresund via udløbet Sp R3. 
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Opland TA23 er fælleskloakeret og har overløb til Øresund via udløb Sp 
R1. 
Udløbsledningerne fra TA23 og TA24 krydser hinanden og det er 
konstateret, at der er forbindelse mellem de to ledninger. Forholdene i 
opland TA24 forbliver uændrede. 
 
Fra opland TA23 ledes fællesvand til pumpestation og sparebassin, som 
er beliggende i det grønne område lige øst for Strandvejen. Fra oplandet 
pumpes årligt ca. 12.000 m3 spildevand samt tag- og overfladevand til 
renseanlæg Lynetten. Ved kraftige regnhændelser er der overløb fra 
sparebassinet til udløb Sp R1. 
 
 
Planlagte forhold 
Det planlagte projekt omfatter følgende ændringer: 

- Eksisterende fælleskloak overgår til regnvandskloak på 
størstedelen af strækningerne. Den eksisterende bassinledning 
bliver dermed en del af regnvandssystemet. 

- Vejvandet er allerede tilsluttet den nye regnvandskloak. Der kan 
senere tilsluttes tag- og overfladevand fra ejendommene. 

- Der etableres en ny spildevandskloak (fælleskloak), som skal 
aflede spildevand fra ejendommene samt tag- og overfladevand 
indtil det er blevet frasepareret. 

- Bygværket fungerer fortsat som opstuvningsbassin og 
pumpestation for fællesvandet. Der vil ikke være overløb fra 
bygværket, men der vil være mulighed for nødoverløb i forbindelse 
med pumpesvigt.  

- Bassinledningens forbindelse til bygværket afbrydes. 
- Der etableres sandfang og olieudskiller til rensning af vejvandet. 
- Udløbet Sp R1 udleder fremover kun renset vejvand. Udledning af 

opspædet spildevand ophører. 
- Udløbet Sp R3 fortsætter uændret med afledning af overfladevand 

fra vandløb/grøft. 
 
 
Kloakeringsbeskrivelse status og plan: 
 
Tabel 1: Kloakeringsbeskrivelse for status og plan 

 
 
 
Vedrørende oplandsplan se bilag 2 
 
 
Det nye system er forberedt for tilslutning af tag- og overfladevand fra 
ejendommene (perspektiv). Se tabel 2: 
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Tabel 2: Afledning af hhv. spildevand, tag- og overfladevand samt vejvand fra opland TA23 
i de forskellige faser 

 
Anlægsteknisk er der ingen forskel på planscenariet og perspektivscenariet, bortset fra 
adskillelsen af tag- og overfladevand på de private grunde 

 
 
Bassinledning, pumpestation og sparebassin 
I det eksisterende bygværk er pumpestation og sparebassin forbundne. 
Bassinledningen er forbundet med bygværket. I planscenariet adskilles 
bassinledningen fra bygværket. Bygværkets funktion opretholdes og 
pumpestationen anvendes dermed fortsat til at pumpe spildevand samt 
tag- og overfladevand fra ejendommene til renseanlæg Lynetten. 
 
Bassinledningen anvendes fremover som bufferkapacitet i 
regnvandssystemet i forbindelse med kraftige regnhændelser. 
 
Der etableres en olieudskiller NS 100 som klasse I. Udskilleranlægget 
etableres så alt vand løber gennem sandfanget, mens der er omløb 
omkring olieudskilleren for at sikre denne mod kraftige vandføringer. 
Beregningsmæssigt vil ca. 1 % af den årlige regnvandsmængde gå i 
omløb. 
 
Principdiagram for afledning af overfladevand og spildevand gennem det 
planlagte system kan ses af Figur 1. 
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Til Lynetten
V = 6.500 m³/år
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175 L/s

80 L/s < Q ≤ 175 L/s
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Fælleskloak Fælleskloak
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Figur1: Principskitse af bygværket. Q angiver vandføringen gennem de forskellige dele af 
anlægget. V angiver de beregnede vandmængder ved en 5 års regn. Tilladelsen gælder 
kun Sp R1. 

 
 
Ved vandføringer i regnvandskloakken på op til 80 l/s ledes alt 
overfladevand gennem både sandfang og olieudskiller. Ved vandføringer 
over 80 l/s ledes den del af overfladevandet, der overstiger 80 l/s, uden 
om olieudskilleren. På årsbasis løber ca. 99 % af vandet gennem 
olieudskilleren, mens 0,9 % går i omløb.  
 
Alt overfladevand ledes gennem prøvetagningsbrønden. Den maksimale 
vandføring gennem udskilleranlægget er 175 l/s. Det eksisterende udløb 
Sp R1 har rigelig kapacitet til afledningen. 
  
Inden prøvetagningsbrønden etableres der en samlebrønd, hvor der 
tilsluttes et nødoverløb fra bygværket. Nødoverløbet træder i funktion i 
tilfælde af pumpesvigt.  
 
 
Beregningsforudsætninger 
Årsnedbør for Stokkerup er sat til 673 mm/år. Årsnedbøren er fundet på 
baggrund af SVK-regneark ”Regionalregnraekker_ver_4_1_xls” med 
følgende koordinater for Stokkerup: X 724.831 og Y 6.189.544. 
 
Til dimensionering af nye ledninger er der benyttet CDS-regn. 
 
Der er benyttet en regnserie fra Vedbæk station nr. 5625 fra perioden 01-
01-1980 til 26.04-2013 uden tillægsfaktor, til beregning af overløb. 
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CDS-regn 5 år med tillægsfaktor: 
 
 

 
 
 
Reduktionsfaktor: 0,8 
 
Mike Urban version 2017, MIKE 1D beregningsmotor. 
 
Befæstelsesgrader er gennemgået og tilrettet, jf. bygninger, veje og 
parkeringsplads på luftfoto. Afvanding fra jernbanen indlagt med 
afstrømningstid på 30 min. 
 
Befæstede arealer 
 
Arealet af opland TA23 er opgjort som følger: 
 

  
 
 
 
Recipient 
Der udledes til kystvand Nordlige Øresund. Tilstand og målsætning ses i 
Tabel 3. 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 / 18 

 

Tabel 3: Tilstand og målsætning for recipienten Nordlige Øresund, jf. Vandområdeplan 
2015-2021. 

Element Tilstand Målsætning  

Ålegræs Ringe 
økologisk 

 

Klorofyl God økologisk  

Bundfauna Ukendt  

Miljøfremmede 
stoffer 

Ukendt  

Samlet Ringe 
økologisk 

God økologisk 

Kemisk Ikke god 
kemisk 

God kemisk 

 
Da der udledes til havet, vurderes erosion ikke at være en relevant 
problemstilling.  
 
Desuden er den maksimale vandføring fra udløbet begrænset af 
udløbsledningens størrelse. Ændringen fra overløb til separat 
regnvandsudløb vurderes derfor ikke under nogen omstændigheder at 
have nogen effekt på erosion ved udløbet.  
 
 
Vand- og stofmængder 
Stofmængder er beregnet ud fra vandmængder og stofkoncentrationer. 
De hydrauliske beregninger giver resultater for vandmængden i 
henholdsvis bassinbygværk og renseanlæg Lynetten (RL). Både i 
udskilleranlæg og på RL går en del af vandmængden i bypass/overløb. 
For RL er fordelingen bestemt ud fra årsmængderne fra 2015. For 
udskilleranlægget er fordelingen beregnet til 1 % til omløb 
 
 
Tabel 4: Stofkoncentrationer 

 Overløbsvand Separat 
vejvand 

Organisk Stof 
(BOD) 

29 mg/l 12 mg/l  

Total kvælstof 
(TN) 

10 mg/l 4,6 mg/l 

Total fosfor (TP) 3 mg/l 0,73 mg/l  

Suspenderet stof 
(SS) 

Ej angivet  573 mg/l 

Stofkoncentrationer for overløbsvand er taget fra spildevandsplan 2014-2018 
Stofkoncentrationer for separat vejvand er beregnet vha regnearket Regnvandskvalitet før 
sandfang og olieudskiller. Efter udskilleranlæg regnes med reduktion på 40 % for SS og TP 
og 10 % for BOD og TN. 
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Tabel 5: Årsgennemsnit for udledte vandmængder via udløb Sp R1 til Øresund i status- og 
plansituationen. 

Sp R1 Type 
Aflastninger Vandmængde 

[/år] [m³/år] 

Status Overløb fra fælleskloak 14 440 

Plan Udløb af separat vejvand - 5.000 

 
 

 

Tabel 6: Årsgennemsnit for udledte stofmængder via Sp R1 og Renseanlæg Lynetten til 
Øresund i status- og plansituationen. Beregningsforudsætninger er beskrevet i bilag 3. 

 Suspenderet 
stof (SS) 

Organisk 
stof 

(BOD) 

Kvælstof 
(TN) 

Fosfor (TP) 

 [kg /år] [kg /år] [kg /år] [kg /år] 

Status - 222 94 17 

Plan 2.792 200 82 12 

 
 
Udledning af overløbsvand ophører og der forventes en reduktion i 
udledning af kvælstof, fosfor og organisk stof til Øresund som helhed. 
 
Belastning af suspenderet stof i statusscenariet er ikke udregnet, da det 
ikke fremgår af spildevandsplanen. Der forventes en øget udledning af 
suspenderet stof, som dog ikke ledsages af højere udledning af 
næringsstoffer. 
 
Bedste tilgængelige teknologi (BAT) 
Området omkring udløbene og bygværket er omfattet af en fredning, der 
blandt andet betyder, at ”Havens karakter skal … bevares efter de nu 
anlagte Linjer” samt at der ikke må udføres terrænændringer. Etablering 
af et vådt rensebassin vil ændre parkens karakter og være i strid med 
fredningen.  
 
Sandfang og olieudskiller er nævnt som BAT i DS432 ”Norm for 
afløbsinstallationer”. Der er derfor projekteret et sandfang og olieudskiller 
til rensning af overfladevandet, da det er vurderet som bedste løsning 
efter de konkrete forhold. 
 
 

5. Miljøteknisk vurdering  

 

Vandkvalitet 

Ved gennemførelse af det ansøgte projekt øges udledningen til Øresund 

med ca. 5.000 m3 årligt overfladevand, medens overløb fra fælleskloak 

reduceres med 440 m3 årligt, således at udledning af opspædet 

spildevand ikke vil forekomme efter projektets gennemførelse. 

 

Endvidere reduceres tilledningen fra oplandet til renseanlæg Lynetten 

fra 12.000 m3 årligt til 6.500 m3 årligt. 



 

 

13 / 18 

 

 

Fra opland TA23 er den maksimale udledning ved en 5 årshændelse 175 

l/s. Udledningen fra opland TA24 ændres ikke. Udløbet vurderes at være 

uproblematisk for Øresund. Udledningen sker via det eksisterende udløb 

Sp R1. Selve udløbet ændres ikke. 

 

Inden udledningen passerer regnvandet et nyt sandfang og olieudskiller. 

Olieudskilleren er dimensioneret så 99 % af vandet på årsbasis passerer 

olieudskilleren medens 1 % går i omløb. Olieudskilleren etableres med 

koalescensfilter. 

 

En stor del af tungmetaller og miljøfrememde stoffer i vejvandet binder 

sig til sandpartiklerne. Derfor skal mest muligt sand fra veje 

tilbageholdes inden udledning. Alt vandet vil passere sandfanget med et 

sandfangsvolumen på 8.000 liter. Alle nedløbsbrønde er forsynet med 70 

liter sandfang som tømmes minimum 2 gange årligt.  

 

Der er i tilladelsen stillet krav om jævnligt tilsyn og drift af sandfang og 

olieudskiller. Tømning af sandfang og olieudskiller skal ske i henhold til 

Lyngby-Taarbæk Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald. Det vurderes, 

der vil være tilstrækkelig bundfældelse og udskillelse i anlægget inden 

udledning. 

 

Der forventes lokalt en øget udledning af suspenderet stof, men denne 

belastning ledsages dog ikke af en højere udledning af næringsstoffer. 

Samlet forventes en mindre reduktion i udledningen af kvælstof og 

fosfor og organisk stof. 

 

COD, enkelte PAH’er samt bisphenol A kan udgøre et problem ved 

udledning til et marint område uden rensning. Det vurderes, at COD 

bliver nedbragt parallelt med BOD i sandfanget og i mindre grad i 

olieudskilleren. 

 

Overfladevandets indhold af PAH’er og bisphenol A vurderes at blive 

nedbragt i både sandfang og olieudskiller, idet disse stoffer adsorberer 

til partikler og i øvrigt i varierende grad er bedre opløselige i olie end i 

vand. 

 

Udledning af 175 l/s vurderes som uproblematisk for Øresund. Udløbet 

er eksisterende og udledning ved fuldtløbende rør har ikke givet 

anledning til hydrauliske eller erosionsmæssige problemer 

 

Det er kommunens vurdering, at udledningen er forenelig med 

vandkvaliteten i Øresund, og at udledningen ikke vil give hydrauliske 

eller erosionsmæssige problemer i Øresund. 
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Bedste, tilgængelige teknik (BAT)  

Vandet bundfældes og renses i sandfang og olieudskiller inden 

udledning. Dette er vurderet som bedste rensning i dette projekt (BAT) 

da det på grund af fredning ikke er muligt at anlægge et åbent 

rensebassin.  

 

Bilag IV arter og Natura 2000 

Ifølge habitatbekendtgørelsen3 skal der foretages en vurdering af om 

tilladelsen i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan 

påvirke et Natura 2000-område væsentligt.  

 

Det ansøgte projekt ligger ca. 230 m fra Natura 2000-området nr. 144, 

Habitatområde H251, Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave.  

 

Kommunen vurderer, at projektet ikke vil medføre en forstyrrelse af 

Natura 2000-området på grund af afstand til området. 

 

Kommunen har ikke kendskab til bilag IV arter i det pågældende 

område. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ betydning for 

yngle- og rasteområder for særligt beskyttede arter opført på 

Habitatdirektivets bilag IV.  

 

Samlet set vurderer kommunen, at projektet ikke har negativ 

indvirkning på vandmiljøet og at udledningen er forenelig med den 

aktuelle vandkvalitet og de hydrauliske forhold i Øresund. 

 

Myndighed 

Lyngby-Taarbæk Kommune er tilladelsesmyndighed, men Miljø- og 

Fødevareministeriet ved Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed, da 

udledningen foretages af et spildevandsforsyningsselskab. 

 

 

Konklusion  

På baggrund af ovenstående beskrivelse og vurdering, samt referencer 

og bilag, vurderer kommunen, at det er miljømæssigt forsvarligt at give 

tilladelse til ansøgte udledning af regnvand til Øresund forudsat, at 

vilkårene i tilladelsen overholdes.  

 

 

6. Bemærkninger fra høringsperioden   

Udkast til tilladelsen er sendt til høring hos ansøger og Lyngby-Taarbæk 

Forsyning A/S. 

 

Der er kommet følgende udtalelse fra Lyngby-Taarbæk Forsyning: 

- Udførelse af projektet er udsat til primo 2020, hvorfor mængden 

af udledt vand for det ændrede projekt først kan indrapporteres i 

februar 2021. Vilkår 17 er ændret i overensstemmelse hermed. 

 

- Ad vilkår 18. Hvis koalescens-elementerne tilstoppes, vil dette 

medføre en øget væskestand i udskilleren, som vil udløse en 

                                           
3 Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 (Habitatbekendtgørelsen) 
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alarm. LTF finder det derfor uhensigtsmæssigt, at tilladelsen 

foreskriver en bestemt tilsynsfrekvens ud over hvad normen 

(DS/EN 858-2, pkt. 6) tilsiger. I stedet foreslås, at 

filterelementerne tilses efter behov, dog med mindst samme 

regularitet som normen forskriver for eftersyn og tømning af SF 

og OU. Vilkår 18 ændres i overensstemmelse hermed, idet det 

dog tilføjes, at koalescens elementet skal tilses 1. gang efter få 

måneders drift jævnfør producentens anvisning. 

 

- Der er et overlap mellem vilkår 11 og vilkår 22. Vilkår 22 stryges. 

 

 

 

7. Klagevejledning og søgsmål 

Kommunens afgørelse kan inden fire uger efter afgørelsen er meddelt, 

dvs. inden den 11. november 2019 kl. 23.59, ankes til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet., jf. vedlagte klagevejledning i bilag 1. 

 

Hvis kommunens afgørelse ønskes prøvet ved domstol, skal sagen være 

anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

 

8. Aktindsigt  

Alle har ret til aktindsigt. Tidspunkt for et evt. gennemsyn af sagen kan 

aftales telefonisk med Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed på tlf. 

nr. 45 97 30 00.  

 

 

Vedlagt  

Bilag 1: Klagevejledning 

Bilag 2: Oplandsplan 

Bilag 3: Vand og stofmængder i status og planscenarierne 

 

 

Henvendelse til Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed 

Du er velkommen til at kontakte Pernille Hansen på tlf. 45 97 35 97, 

hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til sagen. Ved skriftlig 

henvendelse bedes der henvist til sagsnr. 06.11.01-P19-1-19. 

 

Venlig hilsen 

 

Pernille Hansen 

Klima og Forsyning 

Direkte tlf. 45 97 35 97 

 

 
Kopi er sendt til:  

Ejer 

Lyngby-Taarbæk Forsyning, forsyning@ltf.dk 
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Internt Kommunen 
Center for Arealer og Ejendomme, arealerejendommen@ltk.dk og 
arealdrift@ltk.dk 
 
  
Statslige myndigheder 
Miljøstyrelsen - mst@mst.dk 
Slots- og kulturstyrelsen - post@slks.dk 
Naturstyrelsen (Hovedstaden) - HST@nst.dk 
Naturstyrelsen (Østsjælland) - OSJ@nst.dk   
Sundhedsstyrelsen (embedslægen), hvs@sst.dk 
 
Natur og friluft 
Danmarks Naturfredningsforening - dnlyngby-taarbaek-sager@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening (Lyngby) - hans@nielsen.mail.dk 
Dansk ornitologisk forening (DOF) - natur@dof.dk 
Dansk ornitologisk forening (DOF-Lyngby) - lyngby-taarbaek@dof.dk 
Dansk Botanisk Forening (Sjælland) - nbu_sj@botaniskforening.dk 
Friluftsrådet, storkoebenhavnnord@friluftsraadet.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
Danmarks Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com 
Danmarks Idræts-Forbund, dif@dif.dk  
Dansk Kano- og kajakforbund: nanna.ilmer@gmail.com 
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
Friluftsrådet, peng@kajakken.dk  
 
Spildevandstilladelse (hav) 
Greenpeace, hodk@greenpeace.org 
 
Renseanlæg 
post@biofos.dk; cmc@biofos.dk 
 
Fortidsminder og arkæologi 
Kroppedal museum - kontakt@kroppedal.dk 
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Bilag 1 

Klagevejledning  

Afgørelser jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 91 kan påklages til Miljø- 

og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, og af enhver, der har 

en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige 

institutioner og interesseorganisationer. 

 

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøgeren. 

Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra 

bekendtgørelsen. 

 

Klagen skal være indsendt senest den 11.11.2019.  

 
 

Klageportal 
 

Din klage skal indgives via Klageportalen, som findes på www.borger.dk 

og www.virk.dk – eller klageportal.  

 

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljø- og 

Fødevareklagenævnet i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende 

indsende sin udtalelse om sagen til klagenævnet samt det materiale, der 

har ligget til grund for afgørelsen. 

 

Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for 

virksomheder eller organisationer 1.800 kr., jf. Miljø- og 

Fødevareklagenævnslovens § 18, stk. 1, som opkræves via betalingskort 

i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før 

gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist 

medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes 

på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside. 

 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 

en begrundet anmodning til Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for 

Trafik, Miljø og Bæredygtighed, Rådhuset, 2800 Kgs. Lyngby. Vi 

videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 

som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 

måneder fra afgørelsens eller fra offentliggørelsens dato. 
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Bilag 2: Oplandsplan 

Opland TA23 og befæstelsesgrader 
 

 

 

 


