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1. Indledning

Neerveerende tilleeg nr. 4 til Lyngby-Taarbaek Kommunes Spildevandsplan (2014-2018)
erstatter geeldende tilleeg nr. 1 fra april 2016.

For anvendt terminologi henvises til bilag 1.

Tilleeg nr. 4 rummer fglgende vaesentlige aendringer i forhold til geeldende tilleeg nr. 1:

Andret afledning af spildevand

/ndret afledning af regnvand
Nedklassificering af grgft til regnvandssystem
/ndret afgraensning af forsyningsoplande

Tillaeg nr. 4 fastleegger rammerne for, hvorledes regn- og spildevand skal handteres og afledes
fra de kommende erhvervs- og boligomrader pa Dyrehavegards jorder og i Tracéet langs
Helsinggrmotorvejen, samt fra en del af Lundtoftegardsvej efter forlaegning af vejen som falge
af den kommende letbane.

De planlagte tiltag for Dyrehavegards jorder og Traceet langs Helsinggrmotorvejen vil indga
sammen med de andre planlagte tiltag, der allerede ligger i den vedtagne spildevandsplan for
Lyngby-Taarbaek Kommune.

Baggrunden for projektet med byudvikling pa Dyrehavegards jorder og i Tracéet langs
Helsinggrmotorvejen er neermere beskrevet i Kommuneplan 2017, herunder bl.a. i afsnit om
byudvikling. Neerveerende tillaeg til spildevandsplanen for Lyngby-Taarbaek Kommune 2014-
2018 er udarbejdet pa baggrund af Kommuneplan 2017.

Der er tale om to kommuneplanomrader p& Dyrehavegards Jorder, som er nummereret 6.2.93
og 6.2.94, samt fem kommuneplanomrader i Tracéet langs Helsinggrmotorvejen, som er
nummereret 1.7.92, 1.7.93, 1.7.94, 1.7.95 og 5.1.42. Beliggenheden af delomraderne fremgar
af figur 1. Et kommuneplantilleeg (1/2017) vedrgrende kommuneplanramme 6.2.94 er
vedtaget ultimo 2018.

Spildevandsplantilleegget medfarer eendringer i afvandingen af den nordlige del af
Lundtoftegardsvej. Som led i etableringen af letbanen og dennes afvanding (ikke en del af
naervaerende tilleeq), flyttes afgreensningen mellem den nordlige og sydlige del af
Lundtoftegardsvej 100 meter mod syd. Den nordlige del af Lundtoftegardsvej afvander mod
nord til Mglleden (Lesning 1) eller til @resund (Lasning 2).

Tilleegget rummer to lgsninger for udledningen:
Lasning 1 — primaer lgsning - hvor regnvandet udledes til Mglleden
Lgsning 2, hvor en del af regnvandet (fra forsyningsopland B, C og D) ikke udledes til
Mglleden, men derimod til @resund via den afskeerende ledning for renset spildevand
fra Alebsekken. Ledningen benyttes i dag til regnvand og er tilsluttet @resundsledningen
(ved Mglledveerket).

Det er fgrst i den endelige detailprojektering at Lyngby-Taarbaek Forsyning kan afklare, om
Lgsning 2 kan benyttes. Der kan evt. blive tale om en kombination af de to lgsninger.

Tillaegget og tilhgrende miljgrapport er derfor opbygget sdledes, at det beskriver Lgsning 1
som primaer lgsning og Lgsning 2 som et alternativ til Lgsning 1.
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Figur 1 Kommuneplanomrader i Kommuneplan 2017

For omrade 6.2.93, som i dag er bebygget, er der etableret vejadgang fra Raevehgjvej. For
omrade 6.2.94 planleegges vejadgang fra Klampenborgvej. Yderligere anleegges en cykel- og
gangsti mellem Raevehgjvej og Klampenborgvej jf. "Lokalplan 264 for et erhvervsomrade pa
Dyrehavegards jorder”.

Yderligere skal det bemaerkes, at den kommende letbane har linjefgring igennem Tracéets
kommuneplanomrader 1.7.94 og 1.7.95, inden for hvilke der etableres en station forventelig
nordligst i kommuneplanomrade 1.7.95.

Spildevandsplantilleegget beskriver hvilke konsekvenser, etableringen af de beskrevne
byomrader har for regn- og spildevandshandtering fra omraderne. Spildevandsplantillaegget
belyser endvidere de miljgmaessige konsekvenser for regn- og spildevandshandteringen og de
gkonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbeek Forsyning A/S.

1.1. To lgsninger for udledning af regnvand
Tilleegget rummer to muligheder for udledning. Lgsning 1 hvor regnvandet udledes til Mglleden
og Lgsning 2, hvor en del af regnvandet (fra forsyningsopland B, C og D) ikke udledes til
Mglleden, men derimod til @resund via den afskaerende ledning for renset spildevand fra
Alebsekken, som er tilsluttet @resundsledningen. Ledningen benyttes i dag alene til regnvand.

Evt. kan den endelige Igsning blive en kombination af den beskrevne Lgsning 1 og 2.
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Brugen af Lgsning 2 afhaenger af teknik, gkonomi og aftaler med ejerkredsen af
@resundsledningen, i forhold til i hvilket omfang Lyngby-Taarbaek Forsyning kan anvende
restkapaciteten i ledningen, som lgsningen indebaerer.

Det er dermed farst i den endelige detailprojektering at Lyngby-Taarbaek Forsyning kan
afklare, om Lgsning 2 kan benyttes og i hvilket omfang.

Tillaegget og tilhgrende miljgrapport er derfor opbygget séledes, at det medtager Lagsning 1 -
udledning til Mglleden — som hovedforslag, mens Lgsning 2 beskrives for sig — som et
alternativ - som om muligt gnskes benyttet. Lgsning 2 er beskrevet i afsnittene 6.15, 10.5 og
12.1.

Konsekvenserne ved gennemfgrelse af Lagsning 2 fremfor Lgsning 1 forventes at veere en
gendret anleegsinvestering for Lyngby-Taarbaek Forsyning, mindre udledning af regnvand til
Mglleden og tilsvarende stgrre udledning til @resund, mindre bassin(er) i omradet omkring
Lundtoftegardsvej/Lundtoftevej, samt at grgften ved Nymgllevej ikke skal nedklassificeres til
spildevandsteknisk anleeg (det med mindre at udfaldet bliver en kombineret lgsning hvor
begge lgsninger gnskes benyttet).

Miljgvurderingen af tilleegget med Lgsning 1 og Lgsning 2 belyser konsekvenserne af de
opgjorte maksimalt mulige udledninger til henholdsvis Mglleden og @resund.

1.2. Resultat af offentlig hgringsperiode

Nedenstaende resultatet af den offentlige hegring er udarbejdet pa grundlag af de indkomne
hgringssvar i perioden d. 15. marts 2019 -31. maj 2019 (fgrste hgringsperiode) og d. 17. juli -
11. september 2019 (anden hgringsperiode).

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbsek Kommune har pa sit mgde den 27. juni 2019
vedtaget at sende forslag til tilleeg nr. 4 til Lyngby-Taarbsek Kommune Spildevandsplan 2014-
2018 i en fornyet offentlig hgring i 8 uger grundet usikkerhed omkring forrige
hgringsprocedure. Tidligere indkomne hgringssvar til farste hgringsperiode er medtaget i
naerveerende samlede resultat af de to hgringsperioder.

Godkendelse af neerveaerende tilleeg nr. 4 foretages i forbindelse med Kommunalbestyrelsens
behandling af sagen d. 3/10 2019, bl.a. med afseaet i indkomne bemaerkninger fra begge
hgringsperioder.

I miljgvurderingen "Sammenfattende redeggrelse — Tilleeg nr. 4 til spildevandsplan,
Dyrehavegards Jorder og Traceet langs Helsinggrmotorvejen" er neermere beskrevet indholdet
af de indkomne hgringssvar. | hgringsnotaterne fra de to hgringsperioder, er hver enkelt
bemeerkning til tilleeg nr. 4 beskrevet og kommenteret.

Neerveerende tilleeg nr. 4 er justeret i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens
beslutning og er herefter geeldende.

1.1. Resultat af miljgscreening - Miljgvurdering
Offentlige myndigheder skal foretage en miljgvurdering af planer og programmer, der kan fa
en veaesentlig indvirkning pa miljget, jf. Lovbekendtgarelse nr. 448 af 10. maj 2017 om
miljgvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

1.1.1. Historik

Lyngby-Taarbeek Kommune gennemfgrte i 2015 i forbindelse med det gaeldende tilleeg nr. 1 en
screening for at afggre, om tilleegget potentielt kunne medfgre veesentlige miljgmeessige
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pavirkninger, og der pa den baggrund skulle gennemfgres en miljgvurdering. Screeningen
fungerede samtidig som en afgreensning af, hvilke miljgfaktorer der skulle behandles i
miljgvurderingen (kaldet ”scoping”).

Resultatet af screeningen og scopingen var, at Lyngby-Taarbsek Kommune gnskede, at det
skulle undersgges neermere, hvilken pavirkning geeldende tillaeg nr. 1 til Spildevandsplan
2014-2018 havde pa grundvand, overfladevand, spildevand og Natura 2000. Disse forhold blev
derfor vurderet i en miljgrapport til plantilleegget. Miljgfaktorer, der blev vurderet ikke at blive
veesentligt pavirket af planen, blev ikke behandlet yderligere.

Med baggrund i den tidligere miljgvurdering af geeldende tilleeg nr. 1, har Lyngby-Taarbaek
Kommune besluttet, at der ogsa skal udarbejdes en miljgvurdering af neervaerende tillaeg nr. 4.

| foraret 2018 blev der derfor pd samme vis udfart screening og scoping af tillaeeg nr. 4 (pa det
tidspunkt benaevnt revideret tilleeg nr. 1). Resultatet af den nye screening og scoping var, at
Lyngby-Taarbeek Kommune gnskede, at det skulle undersgges naermere, hvilken pavirkning
tilleeg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018 havde p& grundvand, overfladevand og spildevand
og Natura 2000 - dvs. samme miljgfaktorer som blev udpeget relevante at undersgge
neermere for geeldende tilleeg nr. 1.

| foraret 2018 har Naturstyrelsen, Gentofte-, Gladsaxe- og Rudersdal Kommuner,
forsyningsselskaberne NOVAFOS og Lyngby-Taarbaek Forsyning samt Vejdirektoratet,
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (vedr. Letbanen pa ring 3) haft mulighed for at
komme med hgringssvar til miljgscreening og scoping af tilleeg nr. 4. Tilbagemeldingerne i
hgringsperioden var enten, at der ingen bemeaerkninger var til de udpegede miljgfaktorer eller,
at man anser de fire forhold som relevante at miljgvurdere pa ny. Dette er sket i
miljgrapporten til neerveerende tilleeg nr. 4.

Udledningen til dresund (Lgsning 2) var ikke belyst i screeningen, men denne tilfgjelse til
tillaegget er vurderet ikke at aendre pa, hvilke miljgfaktorer, som skal vurderes i
miljgvurderingen.

1.2. Samlet vurdering af forholdet til anden planlaegning

Spildevandsplantilleegget er i hgj grad defineret af den anden planlaegning, der har indflydelse
pa Dyrehavegards jorder og Traceet langs Helsinggrmotorvejen. Iseer har vandomradeplanen,
indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse samt kommuneplanen direkte indvirkning pa
udformningen af lgsningen, og har dannet grundlaget for, hvorledes tilleegget er udformet.

2.Lovgrundlag

Det lovmeessige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner fremgar af "Bekendtggrelse af
lov om miljgbeskyttelse”, nr. 1121 af 3. september 2018.

Det fremgar bl.a. af lovens formalsparagraf (8 1, stk. 2), at loven skal medvirke til at veerne
om landets natur og miljg, s& samfundsudviklingen kan ske pa et baeredygtigt grundlag i
respekt for menneskets livsvilkar og bevarelse af dyre- og planteliv.

8 1, stk. 2: Med denne lov tilsigtes seerligt:
1) at forebygge og bekeempe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og
stgjulemper

2) at tilvejebringe hygiejnisk begrundede regler af betydning for miljget og for mennesker
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3) at begraense anvendelse og spild af rastoffer og andre ressourcer
4) at fremme anvendelse af renere teknologi

5) at fremme genanvendelse og begraense problemer i forbindelse med affaldshandtering

Endvidere fremgar krav til spildevandsplanleegning af lovens 8§ 32-32 c.

832: Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen,
hvor kloakeringsomrader for de enkelte spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af §
2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og gkonomiske forhold, fastlaegges.

Stk. 2. Spildevandsplanen ma ikke stride mod regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel
i lov om vandplanlaegning, kommuneplanen og forudseetninger efter stk. 4.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke paklages til anden
administrativ myndighed.

Stk. 4. Miljg- og fadevareministeren kan fastseette neermere regler om planleegningen efter
stk. 1, herunder om planens indhold, inddragelse af offentligheden, tidsfrister og procedure
herfor. Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering. Ministeren
kan endvidere bestemme og fastsaette regler om, at neermere angivne forudsasetninger skal
leegges til grund for planleegningen og administrationen af loven.

8 32 a:Den, der er ansvarlig for driften af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af
8 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og gkonomiske forhold, skal efter anmodning
fra kommunalbestyrelsen give alle oplysninger, herunder om gkonomiske og
regnskabsmeessige forhold, som har betydning for kommunalbestyrelsens planleegning efter 8
32, stk. 1.

Stk. 2. Miljg- og fadevareministeren kan fastseette regler om, at den, der er ansvarlig for
driften af et spildevandsforsyningsselskab som naevnt i stk. 1, efter anmodning fra
kommunalbestyrelsen og for egen regning skal udarbejde og udlevere

1) oversvgmmelseskort vedrgrende sandsynlighed for oversvemmelse som fglge af
kapacitetsproblemer i spildevandsanleeg eller i dele heraf pa arealer, der normalt ikke er
deekket af vand, og

2) oplysninger i gvrigt om sandsynlighed for oversvgmmelser som fglge af kapacitetsproblemer
i spildevandsanlaeg eller i dele heraf, herunder om mulige forebyggende tiltag.

Stk. 3. Miljg- og fadevareministeren kan fastseette regler om de i stk. 2 naevnte kort og
oplysninger, herunder om krav til indhold og udarbejdelse, tekniske krav i gvrigt og krav om
digital fremsendelse i bestemte it-systemer, seerlige digitale formater el.lign.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens anmodninger efter stk. 1 og efter regler, der er fastsat i medfagr
af stk. 2, kan ikke paklages til anden administrativ myndighed.

8 32 b: Spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af 8 2, stk. 1, i lov om
vandsektorens organisering og gkonomiske forhold, er forpligtet til at forsyne ejendomme i
spildevandsforsyningsselskabets kloakeringsomrade som fastlagt af kommunalbestyrelsen, jf.
8 32.
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Stk. 2. Spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens
organisering og gkonomiske forhold, ma ikke anleegge ledningsnet i strid med
spildevandsplanen, jf. 8 32, stk. 1

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen aftaler i forbindelse med den arlige dregftelse om
forsyningsforholdene i kommunen, jf. § 32 ¢, omfang og tidsfrist for opfyldelse af
forsyningspligten, jf. stk. 1, med spildevandsforsyningsselskabet.

Stk. 4. Kan der ikke opnas en aftale, jf. stk. 3, pa rimelige vilkar, eller overtreedes aftalen af
spildevandsforsyningsselskabet, kan kommunalbestyrelsen pabyde
spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens
organisering og gskonomiske forhold, at forsyne et omrade inden for det kloakeringsomrade,
der er fastlagt i spildevandsplanen, inden for en naermere fastsat frist.

Stk. 5. Miljg- og fadevareministeren fastsaetter regler om forsyningspligt, herunder omfang og
tidsfrist, jf. stk. 1.

§ 32 c: Kommunalbestyrelsen drgfter arligt forsyningsforholdene i kommunen med alle
spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens
organisering og gkonomiske forhold.

3.Forhold til national planlaegning

3.1. Vandrammedirektivet og miljgmalsloven

Vandrammedirektivet er et EU-direktiv fra 2000, der blev implementeret i dansk ret i 2003.
EU’s vandrammedirektiv fastleegger rammerne for beskyttelsen af vandlgb og sger,
overgangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande.

Direktivet fastsaetter en reekke miljgmal og opstiller overordnede rammer for den
administrative struktur for planlaegning og gennemfarelse af tiltag og for overvagning af
vandmiljget.

Direktivet har til formal:

at forebygge yderligere forringelse og beskytte og forbedre vandgkosystemernes
tilstand og, hvad angar deres vandbehov, ogsa tilstanden for jordbaserede gkosystemer
og vadomrader, der er direkte afheengige af vandgkosystemerne,

at fremme beeredygtig vandanvendelse baseret pa langsigtet beskyttelse af
tilgeengelige vandressourcer, ~

at sigte mod forgget beskyttelse og forbedring af vandmiljget bl.a. gennem specifikke
foranstaltninger til progressiv (vedvarende) reduktion af udledninger, emissioner og tab
af prioriterede stoffer og ophgr eller udfasning af udledninger, emissioner og tab af
prioriterede farlige stoffer,

at sikre progressiv reduktion af forurening af grundvand og forhindre yderligere
forurening heraf,

at bidrage til at afbgde virkningerne af oversvemmelser og terke.

I Danmark blev Vandrammedirektivet implementeret i miljgmalsloven. Lov om
vandplanleegning, som indeholder overordnede bestemmelser om vanddistrikter,
myndigheders ansvar, miljgmal, planlaegning og overvagning mv., har siden hen aflgst
bestemmelserne om vandplanleegning i miljgmalsloven, idet disse bestemmelser ophaevedes
med gennemfgrelsen af fgrste generation af vandplanerne. Lov om vandplanleegning retter sig
saledes mod anden vandplanleegningsperiode og fremefter.
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Kommunerne har udarbejdet vandhandleplaner for de indsatser, der er kraevet i Vandplan
2010-2015.

3.2. Vandomradeplan

Lov om vandplanleegning fastleegger rammerne for beskyttelsen af overfladevand og
grundvand. Loven indeholder overordnede bestemmelser om vanddistrikter, myndigheders
ansvar, miljgmal, planlsegning og overvagning mv.

Pa den baggrund er gennemfart en statslig vandplanleegning, som bl.a. udmgntes i statslige
vandplaner for hovedvandoplande.

Lyngby-Taarbaek Kommune er omfattet af vandomradeplan 2015-2021 for Vandomradedistrikt
Sjeelland, som opdaterer og viderefgrer vandplanerne for fgrste planperiode. Lyngby-Taarbaek
Kommune har desuden i samarbejde med Lyngby-Taarbaek Forsyning A/S udarbejdet den
kommunale vandhandleplan 2015-2016. Vandhandleplanen tager afseet i de statslige
vandplaner.

En gennemfgrelse af dette tillaeg vurderes at veere i overensstemmelse med vandomrade-
planen.

3.3. Natura 2000 og bilag IV arter

3.3.1. Natura 2000

Natura 2000-omrader er betegnelsen for en reekke internationalt udpegede naturbeskyttelses-
omrader, der er saerligt beskyttede pga. forekomst af sjeeldne eller truede naturtyper samt
dyre- og plantearter.

Udledning af regnvand og spildevand vil ske til Mglleden, som er omfattet af Natura 2000-plan
2016-2021 for Natura 2000-omrade nr. 144, Habitatomrade H191 og H251 "Nedre Mglleadal
og Jeegersborg Dyrehave™.

Habitatomrade nr. H191 "Nedre Mglleddal" er udpeget pga. tilstedeveerelse af naturtyperne
kildeveeld, vandlgb, tidvis vad eng og elle- og askeskov samt arten sumpvindelsneg|.

Det overordnede mal for omradet er ifglge Natura 2000-planen god-hgj naturtilstand, og den
konkrete malseetning for naturtyper og arter i omradet er at opnd en gunstig bevaringstilstand.

Ved kortleegningen af naturtyper i 2010-2012 er kildeveeld vurderet til at veere i ringe tilstand
og tidvis vad eng i moderat tilstand grundet lavt artindeks. Dette er ogsad den primeere arsag til
kildeveels ringe tilstand.

Samlet konkluderes i miljgvurderingen af naerveerende tilleeg, at nedklassificeringen af grgften
(ved Lgsning 1) og den sendrede udledning af separat regnvand og opblandet spildevand, ikke
vil veere af en stgrrelse, hvor det kan pavirke Natura 2000-omrader vaesentligt i starre afstand
fra udledningspunkterne.

3.3.2. Bilag IV-arter
Det er ikke tilladt at eendre eller gdelaegge levesteder, yngle- eller hvilepladser for bilag 1V-
arter. Lyngby-Taarbaek Kommune er pa baggrund heraf forpligtet til at sikre, at levevilkarene

for bilag IV-arter ikke forringes som fglge af dennes planleegning.

Samlet konkluderes i miljgvurderingen af naerveerende tilleeg, at nedklassificeringen af grgften
og den eendrede udledning af separat regnvand og opblandet spildevand, ikke vil kunne
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medfagre en veesentlig pavirkning af naturtyper eller arter pa udpegningsgrundlaget i
habitatomrade nr. 191.

4.Forhold til kommunal planlaegning

4.1. Vandforsyningsplan

Lyngby-Taarbseek Kommunes Vandforsyningsplan 1995-2010 omhandler det fortlgbende
arbejde med at sikre forsyning af kommunens borgere og virksomheder med rent drikkevand.
Planen beskriver indvinding fra grundvandsmagasinerne i kommunen og import fra
nabokommunerne, sdledes at der kan opretholdes en tilstreekkelig forsyning. Planen er under
revision og forventes at foreligge ved udgangen af 2018.

Der er udarbejdet et Tilleeg 1-2015 til vandforsyningsplan 1995-2010, som beskriver
vandforsyningsforhold for Dyrehavegards Jorde samt Tracéet langs Helsinggrmotorvejen.

Neervaerende spildevandsplantilleeg og projekter, der udfares p& baggrund af tillaegget og
Lyngby-Taarbseek Kommune spildevandsplan 2014-2018, skal gennemfgres i respekt for
vandforsyningsplanen og dens tilleeg.

4.2. Vandlgbsregulativer

Vandlgbsregulativet for Mglleden (juni, 1996) er det eneste vandlgbsregulativ i Lyngby-
Taarbaek Kommune, der er relevant for tillaeg nr. 4 til spildevandsplanen. Projekter udfert pa
baggrund af naerveerende tilleeg skal veere i overensstemmelse med regulativet. Et nyt
vandlgbsregulativ er under udarbejdelse.

4.3. Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplanen for Lyngby-Taarbaek Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen
den 27. maj 2014, jf. Kommuneplantilleeg 1 til Kommuneplan 2013. Retningslinjer og
risikokort herfra er nu indarbejdet i Kommuneplan 2017. Klimatilpasningsplanen, tager
udgangspunkt i IPCC’s A2-scenarie, der beskriver udviklingen i udslip af drivhusgasser og
partikler de neeste 100 ar. Lyngby-Taarbaek Kommune har vedtaget fglgende retningslinjer for
klimatilpasning i kommuneplanen:

1. Klimatilpasning skal indarbejdes i den fysiske planlaegning i hele kommunen med seerlig
fokus pa de omréader, der er udpeget i risikokortleegningen i klimatilpasningsplanen.

2. Regnvandet skal ses som en ressource, der sa vidt muligt skal indga i det naturlige
kredslgb frem for bortledning i feelles kloak.

3. Ved planlaegningen af nye byomrader skal der udarbejdes en plan for nyttigggrelse og
handtering af regnvand.

4. Ved nybyggeri og tilbygning skal der indtsenkes lokal afledning af regnvand.

5. Ved stgrre klimatilpasningsprojekter skal integration af klimatilpasning for tilstesdende
arealer overvejes.

6. Nybyggeri og tilbygning skal enten placeres i et niveau ift. terreen, sadan at de undgar
oversvgmmelser eller indrettes sddan, at vandet holdes ude.

7. Kulturmeessige vaerdier skal s& vidt muligt sikres mod oversvemmelser.

8. Regnvandet skal i skybrudssituationer ledes hen, hvor det ggr mindst skade ud fra en
afvejning af risiko og omkostninger.

9. Grgnne friarealer og vandomrader kan udpeges som oversvemmelsesomrader ved ekstrem
regn.

10.Klimatilpasning méa gerne veere synlig og skal i sa fald have en aestetisk udformning, som
understgtter stedets by- eller naturmaessige sammenhaeng.
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11.Klimatilpasning bgr understgtte rekreative veerdier samt kommunens bla og grgnne

struktur.
12.1 forbindelse med klimatilpasning skal falgende virkemidler overvejes anvendt:

A. Afvanding ved afstrgmning pa overfladen

B. Nedsivning til grundvandet gennem grgnne arealer, vadomrader, kanaler, permeable

beleegninger, faskiner og beplantninger
Etablering af bassiner og lignende til forsinkelse af regnvandet
Etablering af skybrudsveje
Etablering af grgnne tage
Krav om minimum sokkelhgjde
Terreenregulering

Ommoo

For mere information om klimatilpasningsplanen se her.

Klimatilpasningsplanen har ingen direkte indvirkning pa spildevandsplantillaegget. Dog
anvendes malsaetningerne i klimatilpasningsplanen til at udforme en forsyningslgsning for
handtering af regnvandet.

4.4. Kommuneplan og lokalplaner

Kommuneplan 2017 for Lyngby-Taarbeek blev vedtaget 21. december 2017. Kommuneplanen
er det overordnede grundlag for kommunens udbygning og arealanvendelse, herunder
lokalplaner og sektorplaner sdsom spildevandsplaner.

Spildevandsplanen er afheengig af kommuneplanen i forhold til de elementer i
kommuneplanen, som har indvirkning p& kloakering og rensning af spildevand. F.eks.
placering og omfanget af nybyggeri, byforteetning, omdannelse af erhvervsomrader og
eendring af arealanvendelsen i forskellige omrader samt kommuneplanens fokus pa den
rekreative anvendelse af de eksisterende grgnne omrader.

Kommuneplanen kan laeses her.

Kommuneplan 2017, som er baggrunden for neerveerende spildevandsplanstilleeg, fastlsegger
rammerne for etableringen at et nyt byomrade i Lyngby-Taarbeek Kommune med blandet
erhvervs- og bolig byggeri. Nogle af disse kommuneplanomrader er i dag ved at blive
bebyggede, men de fleste omrader er dog stadig ubebyggede arealer.

Der er udarbejdet lokalplan for et delomrade i kommuneplanomrade 1.7.92 ("Lokalplan 265,
for et omrade i tracéet syd”), for kommuneplanomrade 6.2.93 ("Lokalplan 264, et
erhvervsomrade pa Dyrehavegards jorder™), for et delomrade i kommuneplanomrade 1.7.95
("Lokalplan 288 for et omrade i Tracéet Nord”) samt "Lokalplan 281, H. C. @rsteds Gymnasium
i Lyngby” og ”Lokalplan 284 for ny boligbebyggelse i Trongardens byomrade”, som begge
ligger inden for kommuneplanomrade 6.2.94.

4.5. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Lyngby-Taarbaek Kommune har den 8. oktober 2015 vedtaget "Indsatsplan for
grundvandsbeskyttelse i Lyngby-Taarbaeek Kommune".

Indsatsplanen skal sikre beskyttelse af grundvandet, hvor det vurderes sarbart. En central
problemstilling er at undersgge og afhjaelpe jord- og grundvandsforurening fra de mange
potentielle forureningskilder, der er at finde i byomrader, fx fra virksomheder, benzinstationer,
olietanke, trafik mm. Her har kommunen og Region Hovedstaden centrale roller.

I samspil med eksisterende lovgivning sikrer indsatsplanen endvidere, at nye forureninger
forebygges, gennem malrettede tilsyn pa virksomheder, og sikring af at byudvikling og
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etablering af nye anleeg sker i henhold til retningslinjer, som ikke forringer
grundvandsressourcen. Borgerne inddrages ved kampagner mod brug af grundvandstruende
stoffer, som fx pesticider i haverne.

Herudover har planen fokus pa nedbringelse af forbruget af vejsalt i kommunen, da
saltindholdet i indvindingsboringerne ser ud til at stige. Lyngby-Taarbseek Kommune vil som en
indsats i indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, udarbejde en handleplan for anvendelse af
glatfgrebekeempelsesmidler med henblik pa at nedbringe risikoen for forurening af
grundvandsressourcen.

Indsatsplanens indvirkning pa spildevandsplanen
Indsatsplanen har bl.a. indvirkning pa spildevandsplanen i form af fastleeggelse af hvor meget
vand, der bgr og kan nedsives.

Den vedtagne indsatsplan kan ses her.

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i Lyngby-Taarbsek Kommune har indvirkning pa
spildevandsplanens bestemmelse for maksimalt tilladeligt befaestede arealer, hvilket har
indflydelse pa grundvandsdannelsen, og for beskyttelse af grundvandet mod forurenende
stoffer. De fire nye omrader i neerveerende tilleeg er alle beliggende i OSD (Omrade med
Seerlige Drikkevandsinteresser), og det er saledes statens og Lyngby-Taarbaek Kommunes
interesse, at grundvandet i omraderne sikres bedst muligt ved etableringen af de nye omrader.

Regnvand fra tage sgges nedsivet direkte lokalt, for at bevare grundvandsdannelsen i
omradet. Regnvand pa terraen kan ligeledes ledes til nedsivning. Om ngdvendigt skal
nedsivning af tag- og overfladevand ske med forudgaende rensning. Afggrelse om at der kan
ske nedsivning og behovet for rensning, treeffes af kommunen i henhold til kommunens
retningslinjer for handtering og rensning af regnvand.

I forbindelse med nedsivning af overfladevand fra veje, stier mv. skal der veere ekstra
opmaerksomhed pa, at der ikke sker nedsivning af saltholdigt vand om vinteren samt fokus pa
anvendelses af alternativt glatfgarebekeempelsesmiddel uden indhold af salt. Derudover skal der
veere fokus p& at der anvendes alternativer til pesticider etc. i omraderne.

Indtil en samlet vurdering er pa plads, vil det veere kommunens udgangspunkt, at der i nye
nedsivningstilladelser stilles krav om, at der anvendes et alternativ til stensalt (natriumklorid),
hvor overfladevand fra veje og stier mv. nedsives. Der kan veere situationer, hvor stensalt kan
veere det mest hensigtsmaessige middel at anvende. Der skal i de situationer foretages en
konkret vurdering af pavirkningen af grundvandet og eventuelle recipienter. Det skal i denne
vurdering sikres, at baggrundsveerdien for klorid i grundvandet ikke stiger. Med mindre der
foreligger konkret viden om baggrundsveerdien, seettes denne til 50 mg/I, jf. indsatsplanen for
grundvandsbeskyttelse.
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5.Forhold til Lyngby-Taarbaek Forsyning

5.1. Nye private spildevandsanlaeg

Miljgstyrelsens geeldende Vejledning nr. 3 af 2001 om Betalingsregler for spildevandsanlaeg
afsnit 7.3 handler om offentlig overtagelse af privat spildevandsanlaeg. | vejledningens afsnit
7.3.1 vedr. nye byggemodninger er fglgende anfort:

7.3.1 Nye private spildevandsanlaeg
Udfgrelse af private byggemodninger, herunder etablering af private spildevandsanleeg, kraever
kommunalbestyrelsens tilladelse.

Hvis det ved tilladelsen til etableringen af det private spildevandsanlaeg er meningen, at et
sadant privat udfart kloakanleeg efter udfgrelsen skal overtages af kommunen, betragtes
tilslutning og overtagelse som ét hele. Forinden anleegget udfgres, skal der veere truffet aftale
mellem kommunalbestyrelsen og den, der lader anleegget udfgre, om den gkonomiske
afregning, der skal finde sted ved kommunens overtagelse af anleegget - herunder aftale om
tilslutningsbidrag og eventuel godtggrelse for anleeggets veerdi.

Siden vejledningens udformning i 2001 er kloakkerne i Lyngby-Taarbaek Kommune blevet
udskilt i et separat forsyningsselskab; Lyngby-Taarbaek Forsyning A/S. Det er i dag saledes
Lyngby-Taarbaek Forsyning A/S, der skal godkende og overtage anleegget.

Det folger af Lyngby-Taarbaek Forsynings betalingsvedteegt 2014 vedrgrende overtagelse af
privat spildevandsanlaeg udfgrt som privat, kapitel 6, afsnit C, at:

Udferelse af privat byggemodning kraever forudgdende aftale med Forsyningen.

Forsyningen kan overtage private spildevandsanlaeg udfgrt som privat byggemodning, nar
Forsyningen og bygherren, forud for anlaeggets etablering, aftaler:

- at Forsyningen skal overtage anleegget,

- de tekniske krav til anleegget, som er en betingelse for, at Forsyningen vil overtage
anlaegget,

- vilkarene for den gkonomiske godtgarelse for anleegget og afregningen af tilslutningsbidrag,

- at Forsyningen skal godkende spildevandsprojektet, inden projektet gennemfgres, og

- at Forsyningen skal godkende anleegget efter udfgrelsen, inden Forsyningen overtager
anlaegget.

Efter overtagelsen af spildevandsanlaegget betaler de bergrte ejendomme
vandafledningsbidrag efter vedteegtens almindelige bestemmelser herom.

5.2. Betalingsvedtaegt

Der henvises til Lyngby-Taarbaek Forsynings Betalingsvedteegt (www.ltf.dk) ifm. spgrgsmal om
neermere vilkar vedr. betaling af tilslutningsbidrag mv.

5.3. Seerbidrag og afledning af spildevand

Afledningen af spildevand til Lyngby-Taarbaek Forsynings kloakledninger skal til enhver tid
overholde betalingsvedtaegten i forhold til spildevandets indhold af forurenende stoffer.

Seerligt forurenet spildevand fra f.eks. laboratorier skal renses inden afledning eller bortskaffes

pa anden vis. Alternativt kan virksomhederne palignes et saerbidrag til deekning af de ekstra
afledte omkostninger ved rensning af spildevandet.
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5.4. Tilslutningsbidrag

Der henvises til Lyngby-Taarbaek Forsynings Betalingsvedteegt ift. spargsmal om vilkar vedr.
betaling af tilslutningsbidrag mv.

5.5. Udtreeden for regnvand

Safremt en ejendom udtraeder af kloakforsyningen for regnvand og opnar tilladelse til
nedsivning pa ejendommen, kan ejendommen evt. fa refunderet dele af eller hele
tilslutningsbidraget for regnvand. Der henvises til den til enhver tid geeldende
betalingsvedtaegt for Lyngby-Taarbaek Forsyning.

Ejendomme som tidligere er udtradt af kloakforsyningen for regnvandstilkobling, og som
efterfalgende matte gnske at genindtraede, opfordres til at meddele dette til Lyngby-Taarbask
Kommune og Forsyning mindst 1 ar far regnvandssystemet pateenkes etableret for den
pagaeldende ejendom. | det omfang genindtraeden forudsaetter anleegsarbejder i
kloaksystemet, vil Lyngby-Taarbeek Kommune i den konkrete sagsbehandling evt. fastseette et
tidspunkt, hvor genindtreeden kan gennemfgres. Tidspunktet vil afheenge af Lyngby-Taarbaek
Forsynings konkrete muligheder for at gennemfgre de forudsatte anlaegsarbejder.

Fglgende ejendomme har valgt at udtreede af kloakforsyningen for regnvand i forsyningsopland

A og C:
Tabel 1 Ejendomme der er helt eller delvist udtradt af kloakforsyningen for regnvand
Matr. nr By og Sogn Kommentar
10ar Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby [Delvis omfattet af forsyningsopland C
1la Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby |Delvis omfattet af forsyningsopland C
10ax Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby |Fuldt omfattet af forsyningsopland C
Matr. nr By og Sogn Kommentar
11ch Kgs. Lyngby By, Lundtofte Delvis omfattet af forsyningsopland A
11g Kgs. Lyngby By, Lundtofte Delvis omfattet af forsyningsopland A
229 Kgs. Lyngby By, Lundtofte Fuldt omfattet af forsyningsopland A
236 Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby |Fuldt omfattet af forsyningsopland A
235 Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby |Fuldt omfattet af forsyningsopland A
234 Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby [Fuldt omfattet af forsyningsopland A
232 Kgs. Lyngby By, Lundtofte Fuldt omfattet af forsyningsopland A
230 Kgs. Lyngby By, Lundtofte Fuldt omfattet af forsyningsopland A
231 Kgs. Lyngby By, Lundtofte Fuldt omfattet af forsyningsopland A
13c Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby |Fuldt omfattet af forsyningsopland A
233 Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby |Fuldt omfattet af forsyningsopland A
12p Kgs. Lyngby By, Lundtofte Fuldt omfattet af forsyningsopland A
9ap Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby |Delvis omfattet af forsyningsopland A
11r Kgs. Lyngby By, Lundtofte Delvis omfattet af forsyningsopland A
12a Kgs. Lyngby By, Lundtofte Delvis omfattet af forsyningsopland A

For de matrikler hvor der er indsat kommentaren "Fuldt omfattet af forsyningsopland A/C", er
matriklen i sin helhed udtradt for regnvand. For de matrikler hvor der er indsat kommentaren

"Delvis omfattet af forsyningsopland A/C", er matriklen kun delvist beliggende i
forsyningsoplandet og der for er der tale om delvis udtraedelse, svarende til den del af

matriklen, der er beliggende i forsyningsoplandet.
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6. Status og planlagte tiltag

Dyrehavegards jorder og traceet langs Helsinggrmotorvejen er i dag delvist ubebyggede,
bortset fra pabegyndte byggerier i kommuneplanomrade 1.7.92 og 6.2.93.

Spildevandsplantilleegget fastsaetter rammerne for fire forsyningsoplande, benasevnt
forsyningsopland A, B, C og D, hvoraf forsyningsopland D er inddelt i forsyningsoplandene D1-
D5.

Forsyningsoplandene er gengivet pa figur 2 side 19. Forholdene vedr. forsyningsoplandene og
disses afvanding mv., er derudover mere detaljeret gengivet pa figur 2a-2d, der viser fire
udsnit af figur 2 i starre malestok. Placering af ledninger og bassiner pa figur 2a-2d er kun
vejledende.

Forsyningsoplandene A, B, C og D er afgraenset pa baggrund af Kommuneplan 2017, der som
naevnt fastleegger rammerne for nye omrader til blandede formal, som fremgar af
nedenstaende tabel 2.

Tabel 2 Skgn over anvendelse og etagemeter for udbygning pa Dyrehavegards jorder og tracéet langs
den vestlige side af motorvejen, jf. Kommuneplan 2017

3 Etagemeter Anvendelse (NIERESD ElS
Kommunt_aplanomrade g etagemeter
(Forsyningsopland)
m=2 m3
o,
75.000 50 % kontor : 37.500
6.2.93 (A) 50 % laboratorier 37.500
35.000 P-hus 35.000
6.2.94 (B) *) 33.000 Bolig, rae_kkehusbebyggesle, etagebolig 24.000
Gymnasium 9.000
5.1.42 (D) 0 Rampe, rideanleeg, fritidsformal, bassin 0
90.000 10-15% Etagebolig 9.000-13.000
1.7.95 (D) ) 85-90 % Erhverv 77.000-81.000
20.000 P-hus 20.000
1.7.94 (D) 40.000 Kontor/laboratorier 40.000
10.000 P-hus 10.000
1.7.93 (D) 35.000 Kontor/erhverv 35.000
5.000 P-hus 5.000
20.000 Pladskraevende detailhandel 10.000
1.7.92 (C) ’ Kontor, hotel, boliger 10.000
5.000 P-hus 5.000

*) iht. nyt kommuneplantillaeg nr. 1/2017 for Trongardens byomrade som blev vedtaget ultimo 2018.
Kommuneplantilleegget muligger bl.a., at der kan opfgres etageboliger inden for boligomradet.

I afsnit 6.1-6.14 er afledningen fra forsyningsoplandene belyst med udledning til Mglleden,
Lgsning 1, mens afsnit 6.15 belyser brug af Lgsning 2 — delvis udledning til dresund og delvis
udledning til Mglleden.

6.1. Udlgb Lu R7

Udlgb Lu R7 til Mglleden (en del af Lgsning 1 — udledning til Mglleden) omfatter to udlgb; et for
separat regnvand og et for opblandet spildevand. | naerveaerende tilleeg benaevnes
regnvandsudlgbet af Lu R7 som

Lu R7R og udlgbet for opblandet spildevand som Lu R7F. Lu R7F omtales dog ikke yderligere,
da der ikke sker aendringer i denne udledning.
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| det folgende benaevnes ovenneavnte regnvandsudigb som "regnvandsdelen af Lu R7 kaldet
Lu R7R". Figurerne (figur 2 mfl.) i neerveerende tilleeg angiver kun udlgb Lu R7R og ikke
hverken udlgb Lu R7 eller Lu R7F.

6.2. Forsyningsoplande

De fire forsyningsoplande A, B, C og D udlaegges med naerveerende spildevandsplantilleeg som
separatkloakerede forsyningsoplande, hvor regnvand og spildevand skal holdes adskilt.
Forsyningsopland D bestéar af forsyningsoplandene D1, D2, D3, D4 (bassin) og D5 (nordlige del
af Lundtoftegardsvej).

Hele forsyningsopland A er udtradt for regnvand, hvilket vil sige, at grundejer har besluttet
ikke at benytte afvandingsretten til offentligt regnvandssystem. En del af forsyningsopland C
er tillige udtradt. Se neermere herom i afsnittet vedrgrende udtraeden for regnvand. For resten
af forsyningsopland C er det endnu ikke afklaret, om grundejerne vil udtreede for regnvand. |
det omfang grundejerne ikke gnsker at udtreede for regnvand, skal regnvandet afledes til
Lyngby-Taarbaek Forsynings kommende nedsivningsbassin indenfor forsyningsopland C.
Lyngby-Taarbaek Forsyning etablerer regnvandsbassiner til nedsivning indenfor
forsyningsopland B (arealreservationerne fremgar af figur 2 og 2b).

For forsyningsoplandene A, B og C geelder, at nedsivning af regnvand er muligt bade for
private og for Lyngby-Taarbaek Forsyning.

Lyngby-Taarbaek Forsyning etablerer regnvandsbassin i forsyningsopland D4, til handtering af
regnvand fra forsyningsoplandene D1-D5. Det er dog kun det regnvand der falder pa bassinet i
forsyningsopland D4, som bassinet modtager fra forsyningsopland D4 (arealreservation
fremgar af figur 2 og 2d).

For forsyningsoplandene D1 og D2 samt i den sydlige del af forsyningsopland D3, er
nedsivning for private muligt. For forsyningsopland D4, D5 og den nordlige del af
forsyningsopland D3, kan regnvand ikke nedsives. Afledning skal her ske til Lyngby-Taarbaek
Forsynings regnvandssystem i Lundtoftegardsvej med afledning til regnvandsbassinet i D4.

Tabel 3 Forsyningsoplande, arealer, befeestelsesgrader, afvandingsret og recipient

Afvan-
Forsyningsopland Areal USZ{;Z?" Be;‘::saiiet S::gf:;tj; Af\g?:;jtlng Afledning af regnvand
1

Nr. ha ha ha % ha Afledning Recipient
A 17,0 17,0 15,3 10,0 1,7| Rensning og nedsivning | Jorden/Lu R20 **)
B 8,6 8,6 7,8 50,0 4,3| Rensning og nedsivning | Jorden/Lu R7R ***)
C 4,6 4,6 4,1 30,0 1,4| Rensning og nedsivning | Jorden/Lu R7R ***)
D1 2,4 2,4 2,2 30,0 0,7| Rensning og udledning | Jorden/Lu R7R ***)
D2 *) 2,9 2,6 2,4 50,0 1,5| Rensning og udledning | Jorden/Lu R7R ***)
D3 sydlig del *) ****) 2,0 1,5| Rensning og udledning | Jorden/Lu R7R ***)

" 5,9 4,5 50,0 " "

D3 nordlig del*) ****) 2,0 1,5| Rensning og udledning Lu R7R
D4 0,7 0,7 0,6 90,0 0,6| Rensning og udledning Lu R7R
D5 3,7 3,7 3,3 90,0 3,3| Rensning og udledning Lu R7R
*) Arealet mellem letbanen og forsyningsopland D2 og D3” s gstlige greense forudseettes ikke anvendt
**) I det omfang der ikke kan nedsives, ledes en del af regnvandet via et styret aflgb til udlgb Lu R20

***) | det omfang der ikke kan nedsives, ledes en del af regnvandet via et styret aflgb til udlgb Lu R7R

****%) Forsyningsopland D3 er opdelt i to lige store oplande, hvoraf det sydlige opland rummer mulighed
for nedsivning af regnvand for private. For den nordlige del af forsyningsopland D3 kan der ikke
nedsives. Regnvandet kan her afledes til regnvandskloakken efter forsinkelse pa de enkelte grunde.

Med den lokalplanlagte anvendelse af forsyningsoplandene, kan befaestelsesgraden antage de i
tabel 3 angivne stgrrelser.
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Hvis der befeestes mere areal end de i tabel 3 angivne afvandingsretter, skal grundejerne pa
egen foranledning sa vidt det er muligt etablere nedsivning og/eller anden LAR (Lokal
Afledning af Regnvand) for den del af det befsestede areal, der overskrider afvandingsretten.

Overskrides afvandingsretten, og hvis nedsivning/LAR ikke er muligt, ma der sekundeert og fra
den del af forsyningsoplandet der befeestes ud over afvandingsretten, kun afledes max 5
I/s/ha(red.) til Lyngby-Taarbaek Forsynings regnvandssystem, som uddybes i afsnit om de
enkelte forsyningsoplande nedenfor. Denne reducerede afledning sikres pa privat foranledning
ved magasinering (forsinkelse) eller andre tiltag med samme effekt.

Anlezeg til nedsivning eller forsinkelse af regnvand pa privat grund ma ikke medvirke til, at
nabogrunde, herunder offentlige veje, oversvemmes hyppigere end hvert 5. ar (statistisk set).

Der henvises til bilag 2 i neerveerende tilleeg for en praecisering af afvandingsretten.

6.3. Bassiner

I forsyningsopland B og C placeres bassiner indenfor forsyningsoplandene til betjening af disse.
I forsyningsopland A placeres bassiner uden for forsyningsoplandet. Feelles for bassinerne i/ved
forsyningsoplandene A og C geelder, at de fagrst etableres nar behovet opstar. |
forsyningsopland B er behovet opstaet, og bassiner er under planlaegning.

Bassinet i forsyningsopland D4 skal rense og forsinke vand fra forsyningsoplandene D1-D5.
Selvom forsyningsopland D4 kun rummer et bassin, sa bidrager forsyningsoplandet ogsa til
regnvandsmaengden, og oplandet indgar derfor i dimensioneringsgrundlaget for bassinet.

6.4. Nye kloakker

Lyngby-Taarbaek Forsyning etablerer to nye separate kloakledninger for regnvand og en
ledning for spildevand.

Den ene regnvandsledning i Lundtoftegardsvej leder regnvand til bassinet i forsyningsopland
D4 fra forsyningsoplandene D1, D2, D3 og D5. Fra bassinet i forsyningsopland D4 ledes vandet
videre til regnvandsdelen af udigb Lu R7 kaldet udlgb Lu R7R (placering fremgar af figur 2 og
2d nedenfor).

Den anden regnvandsledning — som bl.a. etableres i Lundtoftegardsvej (se figur 2) - leder
renset og forsinket regnvand direkte til Mglleden via regnvandsdelen af udlgb Lu R7 kaldet
udlgb Lu R7R, og fra forsyningsoplandene B og C, i det omfang regnvandet ikke nedsives
indenfor forsyningsoplandene. Regnvandsledningen vil desuden modtage regnvand fra
Firskovvej (se tilleeg nr. 2 til geeldende spildevandsplan) og fra ejendomme vest for
Lundtoftegardsvej, dvs. DTU, Hempel og Lundtofteparken. Disse ejendomme har alle i dag
eksisterende nedsivning og forsinkelse inden tilledning til forsyningens ledning.

Regnvand fra disse ejendomme bliver i dag ledt til en ledning i Lundtoftegardsvej, hvor det
bade nedsives via ledningen (filtrationsledning) og udledes via regnvandsdelen af udlgb Lu R7
kaldet Lu R7R. Filtrationsledningen nedlzegges (dog ikke pa streekningen fra Lundtofteparken
til Nymgllevej) i forbindelse med etablering af den nye regnvandsledning for at undga, at
nedsivningen via ledningen i fremtiden medvirker til spredning af den grundvandsforurening,
der er konstateret i omradet.

Regnvandet fra naevnte bebyggelse vest for Lundtoftegardsvej med eksisterende afledning til
regnvandsdelen af udlgb Lu R7 kaldet Lu R7R, indgar derfor ikke i neervaerende tillaegs
opggrelse af de udledte regnvandsmaengder, da udledningen af regnvandet herfra vil veere
uaendret.
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Den eksisterende spildevandsledning langs vestsiden af Lundtoftegardsvej bliver i samme takt
opdimensioneret/udskiftet, sa der er kapacitet til de ggede spildevandsmeengder. Spildevands-
ledningen har direkte forbindelse til den afskeerende kloakledning, der afleder til Mglledveerket
uden aflastninger undervejs.

6.5. Nedklassificering af grgft til spildevandsteknisk anlaeg

Udlgb Lu R7 (bade regnvandsdelen Lu R7R og overlgbsdelen Lu R7F) flyttes fra udlgbet i
greften langs stien, der starter ved Nymgllevej, til nord for cykelstien langs Mglleden med
udlgb i mosen syd for Mglleden. Graften nedklassificeres dermed til spildevandsteknisk anleeg,
jf. figur 2d.

6.6. Seerlige drikkevandsinteresser

Forsyningsoplandene er, ligesom stegrstedelen af kommunen, alle beliggende i OSD (Omrade
med Seerlige Drikkevandsinteresser), hvor forurening af grundvand skal forebygges, samtidig
med, at der skal sikres tilstreekkelig grundvandsdannelse. Endvidere ligger
forsyningsoplandene og dertilhgrende nedsivningsomrader i indvindingsoplandene til
Ermelunden Kildeplads, Dybendal Kildeplads samt planlagte nye kildeplads p& Dyrehavegards
jorde.

I forbindelse med nedsivning af regnvand skal der vaere ekstra opmaerksomhed pa nedsivning
af salt om vinteren i forbindelse med glatfgrebekeempelse. Lyngby-Taarbsek Kommune vil som
en indsats i indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, udarbejde en handleplan for anvendelse
af glatfgrebekeempelsesmidler med henblik pa at nedbringe risikoen for forurening og
forringelse af grundvandsressourcen med hensyn til salt.

Indtil Lyngby-Taarbeek Kommune har gennemfgrt en samlet vurdering, vil udgangspunktet
veere, at kommunen ifm. nye tilladelser til nedsivning af overfladevand fra veje, stier mv.
stiller krav om, at der anvendes et alternativ til vejsalt (natriumklorid). Der kan veere
situationer, hvor vejsalt kan veere det mest hensigtsmaessige middel at anvende. | de
situationer foretager kommunen en konkret vurdering af pavirkningen af grundvandet og
eventuelle recipienter. Ifm. vurderingen skal det sikres, at baggrundsveerdien for klorid i
grundvandet ikke stiger. Der er i naervaerende tilleeg taget udgangspunkt i at
vinterglatfarebekeempelse ikke vil medfgre en pavirkning af grundvandsressourcen jf.
ovenneaevnte tiltag.

Herudover tillades det ikke, at der afledes vand fra tage med zink- eller kobberoverflader,
medmindre dette renses inden tilledningen til nedsivningsanleeg.

Generelt for alle forsyningsoplandene forudsaettes, at safremt der skal ske nedsivning af

overfladevand, vil tagvand blive prioriteret til nedsivning. Vejvand renses og enten nedsives
(nedprioriteret i forhold til tagvand) eller udledes til recipient.
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Figur 2 Oversigt over planlagte forsyningsoplande, eksisterende og kommende kloakledninger
og bassiner, nedklassificering af grgft samt bergrte udlgb. De pa figur 2 viste udsnit 2a-2d er
gengivet pa de fglgende sider.
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Tiltag i de fire forsyningsoplande, som Lyngby-Taarbaek Forsyning skal gennemfgre, er
naermere beskrevet i de fglgende afsnit.

6.7. Forsyningsopland A

Figur 2a Oversigt over planlagte forsyningsoplande A, D1 og D2 samt kommende kloakledninger og
bassiner i tilknytning til forsyningsopland A. Forsyningsopland D5 er tillige delvist vist.

Forsyningsopland A bebygges med Novozymes nye Campus. Forsyningsoplandet udleegges
med separatsystem med en afvandingsret p& 0,1 svarende til 1,7 ha(red). Der er fort
spildevandsstik til forsyningsoplandet fra det eksisterende spildevandssystem nord for
forsyningsoplandet. Spildevandet ledes direkte til Mglledveerket uden passage af overlgb.
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Hele forsyningsoplandet er udtradt af kloakforsyningen for regnvand, idet alt regnvand skal
nedsives internt i forsyningsoplandet.

I det omfang at grunden/grunde indenfor forsyningsopland A pa et tidspunkt veelger ikke at
veere udtradt af kloakforsyningen for regnvand, helt eller delvist, er der udlagt samlet 25.000
mz2 areal til Lyngby-Taarbask Forsynings bassiner for nedsivning og handtering af forsinket
regnvand (arealreservation fremgar af figur 2a ovenfor). Bassiner placeres nord og gst for
forsyningsoplandet og vil vaere rense- og nedsivningsbassiner med henblik pa nedsivning af
regnvandet, sa vidt det er muligt. Lyngby-Taarbaek Forsyning etablerer dog farst rense- og
nedsivningsbassinerne, nar behovet og dermed forpligtelsen opstar.

Nedsivningsbassinet skal rumme 2.600 m? vand, og der forventes at skulle udleegges over ca.
6.000 m2 til handtering af den direkte afledning (regnvand afledt i henhold til
afvandingsretten). Derudover anleegges supplerende 19.000 m2 til handtering af den
afledning, der kan forekomme, hvis afvandingsretten overskrides op til den i tabel 3 angivne
befeestelsesgrad. Samlet areal til nedsivningsbassiner bliver derved 25.000 m2. Grundet
beskyttelse af grundvandsinteresser er bassinets dybde begreenset til 0,3 meter. Bassinerne
etableres saledes, at regnvand fra bebyggelse mv. renses i ngdvendigt omfang, inden det
nedsives.

Til imgdegaelse af en evt. begreenset nedsivning fra bassinerne ved forsyningsopland A,
muligggres, at bassinerne kan etableres med styret aflgb, der kan aflede op til 17 I/s til
regnvandssystemet, der skal fgres til udlgb Lu R20 via regnvandsledningen fra Raevehgjvej
forbi Eremitageparken mod nord til udlgbet. | tilfeelde, hvor det styrede aflgbs maksimale
kapacitet pa 17 I/s ikke er tilstraekkelig, sker oversvemmelse af naerliggende terraen omkring
nedsivningsbassinerne.

I det omfang afvandingsretten overskrides op til den i tabel 3 anfgrte befeestelsesgrad, skal
regnvand fra det overskydende areal sa vidt muligt nedsives pa privat foranledning eller
tilbageholdes med anden LAR (Lokal Afledning/handtering af Regnvand). Sekundzaert, hvis
nedsivning/LAR ikke er muligt, kan regnvandet afledes til Lyngby-Taarbaek Forsynings
regnvandssystem med max 5 I/s/ha(red).

Afhaengig af befeestelsesgraden i forsyningsopland A, kan der blive tilledt op til 68 I/s til
Lyngby-Taarbaek Forsynings bassiner, for den del af afstremningen der sker ud over
afvandingsretten.

I det omfang nedsivning ikke er muligt fra de bassiner, som Lyngby-Taarbaek Forsyning
etablerer, skal regnvandet efter rensning og forsinkelse via det eksisterende regnvandssystem
til regnvandsudigb Lu R20 til Mglleden.

Det styrede aflgb fra bassinerne kan gges til 85 I/s, sdfremt forsyningsopland A befaestes
maksimalt jf. tabel 3.
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6.8. Forsyningsopland B

Figur 2b Oversigt over planlagte forsyningsoplande B og C samt kommende kloakledninger og bassiner i
tilknytning til forsyningsoplande B og C

Forsyningsopland B bebygges med boliger, reekkehuse, etageboliger og gymnasium.
Forsyningsoplandet udleegges med separatsystem med nedsivning af regnvand fra tage og
veje og gvrige befaestede arealer med en afvandingsret pa 0,5 svarende til 4,3 ha(red).

Forsyningsoplandet skal forsynes med spildevandsledning med tilslutning til
spildevandsledningen i Lundtoftegardsvej med direkte forbindelse til den afskaerende
kloakledning, der afleder til Mglledveerket uden aflastninger undervejs.

Lyngby-Taarbaek Forsyning anleegger inden for forsyningsoplandet rense- og nedsivnings-
bassiner med henblik p& nedsivning af regnvandet sa vidt det er muligt. | det omfang
nedsivning ikke er mulig/ikke kan falge med (behovet for afledning kan opsta ved koblet
regn), skal regnvandet efter rensning og forsinkelse afledes via det kommende
regnvandssystem i Lundtoftegardsvej til regnvandsdelen af udlgb Lu R7 kaldet Lu R7R.
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Nedsivningsbassinerne skal samlet rumme 5.300 m® regnvand, og forventes at skulle
udleegges over ca. 7.900 m=2. Fordelingen er nsermere beskrevet i lokalplanerne 281 og 284.
Bassinerne vil blive placeret dels i terreen og dels under terreen. De 3.800 m=3 bassin er
reserveret til handtering af den direkte afledning (regnvand afledt i henhold til
afvandingsretten). Hvis afvandingsretten overskrides op til den i tabel 3 angivne
befaestelsesgrad, skal regnvand fra det overskydende areal s& vidt muligt nedsives pa privat
foranledning eller tilbageholdes med anden LAR (Lokal Afledning/handtering af Regnvand).
Sekundeert, hvis nedsivning/LAR ikke er muligt, kan regnvandet afledes til Lyngby-Taarbaek
Forsynings regnvandssystem med max 5 I/s/ha(red).

Det vurderes, at nedsivningsevnen i forsyningsopland B er begraenset. Nedsivningsbassinerne
forsynes derfor med styret aflgb der kan aflede op til 10 I/s til regnvandssystemet, der skal
fares direkte til regnvandsdelen af udlgb Lu R7 kaldet Lu R7R. Dvs. afledningen skal ske til
regnvandsledningen i Lundtoftegardsvej, der farer direkte til Mglleden udenom bassinet i
forsyningsopland D4. | tilfaelde, hvor det styrede aflgbs maksimale kapacitet pa 10 I/s ikke er
tilstreekkelig, sker der oversvgmmelse af naerliggende terreen omkring nedsivningsbassinerne.
Nedsivningsbassinerne etableres saledes, at regnvand fra vejene renses, inden det nedsives.

Det styrede aflgb fra bassinerne kan gges til 28 I/s safremt forsyningsopland B befaestes
maksimalt jf. tabel 3, og der ikke kan nedsives pa egen grund.

Indenfor forsyningsoplandet vil der blive etableret feellesprivate anleeg for afvanding af
overfladevand og evt. tagvand bl.a. med henblik pa nedsivning. Bestemmelser for
vedligeholdelse af anleeg for afledning og rensning af overfladevand (fx rensning med
filterjord), ikke at benytte salt til saltning af veje mv. indskrives i spildevandslaugenes
vedteegter, som kan veere en del af den enkelte grundejerforenings vedteegter (to foreninger),
safremt grundejerforeningerne kommer til at foresta vedligeholdelse af anleeggene.

I det omfang vandet skal renses fagr nedsivning eller har afledning til regnvandsledning med
direkte udledning til recipient, meddeles dette af Lyngby-Taarbeek Kommune i forbindelse med
meddelelse af nedsivningstilladelser mv.

Spildevandslaugenes vedteegter - indskrevet i grundejerforeningernes vedteegter - skal
tinglyses pa hver enkelt af de bergrte ejendomme, og der er pligt for hver enkelt af de bergrte
ejendomme at indmelde sig i spildevandslauget/veere medlem af grundejerforeningen.

6.9. Forsyningsopland C
Der henvises til figur 2b ovenfor.

Forsyningsopland C bebygges med en blanding af pladskreevende detailhandel med stor
lagerkapacitet samt hotel, bolig og erhverv. Forsyningsoplandet udleegges med separatsystem
med nedsivning af regnvand fra tage og veje, med en afvandingsret 0,3 svarende til 1,4
ha(red).

Forsyningsoplandet skal forsynes med spildevandsstik fra spildevandsledning i
Lundtoftegardsvej. Spildevandet ledes via overlgbet Ly R16, "Stades Krog" (se figur 2), til
Mglleadveerket.

Lyngby-Taarbaek Forsyning anleegger inden for forsyningsoplandet et rense- og
nedsivningsbassin med henblik p& nedsivning af regnvandet, sa vidt det er muligt. | det
omfang nedsivning ikke er mulig, skal afledning af regnvandet efter rensning og forsinkelse i
naevnte bassin, ske via det kommende regnvandssystem i Lundtoftegardsvej direkte til
regnvandsdelen af udlgb Lu R7 kaldet Lu R7R. Dvs. afledningen skal ske til
regnvandsledningen i Lundtoftegardsvej, der farer direkte til Mglleden udenom bassinet i
forsyningsopland D4. Lyngby-Taarbsek Forsyning pabegynder dog farst etablering af bassinet,
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nar behovet og dermed forsyningspligten opstar. Indtil videre er den eneste ejendom, der er
bebygget i oplandet, udtradt af kloakforsyningen for regnvand.

Bassinet i forsyningsoplandet skal i givet fald rumme 850 mS regnvand, og der forventes at
skulle udleegges over ca. 1.100 m2 inkl. pumpestation. De 850 m=3 bassin er reserveret til
handtering af den direkte afledning (regnvand afledt i henhold til afvandingsretten).

Hvis afvandingsretten overskrides op til den i tabel 3 angivne befsestelsesgrad, skal regnvand
fra det overskydende areal s& vidt muligt nedsives pa privat foranledning eller tilbageholdes
med anden LAR (Lokal Afledning/handtering af Regnvand). Sekundeert, hvis nedsivning/LAR
ikke er muligt, kan regnvandet afledes til Lyngby-Taarbaek Forsynings regnvandsbassin med
max 5 I/s/ha(red).

Det vurderes, at nedsivningsevnen i forsyningsopland C er blandet. Nedsivningsbassinet
forsynes med styret aflgb der kan aflede op til 25 I/s til regnvandssystemet, der fgrer direkte
til regnvandsdelen af udlgb Lu R7 kaldet Lu R7R som beskrevet ovenfor. | tilfeelde hvor det
styrede aflgbs maksimale kapacitet pa 25 I/s ikke er tilstraekkelig, sker oversveammelse af
neerliggende terreen omkring nedsivningsbassinet. Nedsivningsbassinet etableres saledes, at
regnvand fra bebyggelserne og vejene renses, inden det nedsives.

Det styrede aflgb fra bassinerne kan gges til 39 I/s safremt forsyningsopland C befeestes
maksimalt jf. tabel 3, og der ikke kan nedsives pa egen grund.

Indenfor forsyningsoplandet vil der blive etableret feellesprivate anlaeg for afvanding af
overfladevand og evt. tagvand bl.a. med henblik pa nedsivning. Bestemmelser for
vedligeholdelse af anleeg for afledning og rensning af overfladevand (fx rensning med
filterjord), ikke at benytte salt til saltning af veje mv. indskrives i spildevandslaugets
vedtaegter, som kan veere en del af grundejerforeningens vedtaegter, safremt
grundejerforeningen kommer til at foresta vedligeholdelse af anleeggene. | det omfang vandet
skal renses fgr nedsivning eller har afledning til regnvandsledning med direkte udledning til
recipient, meddeles dette af Lyngby-Taarbaek Kommune i forbindelse med meddelelse af
nedsivningstilladelser mv.

Spildevandslaugets vedteegter - indskrevet i grundejerforeningens vedtaegter - skal tinglyses

pa hver enkelt af de bergrte ejendomme, og der er pligt for hver enkelt af de bergrte
ejendomme at indmelde sig i spildevandslauget/veere medlem af grundejerforeningen.

6.10. Forsyningsopland D1, D2 og den sydlige del af D3

Nedenstaende figur 2c viser forsyningsopland D3. Den sydlige del af forsyningsopland D3
udger omtrent halvdelen af D3. Figur 2a ovenfor viser forsyningsopland D1 og D2.
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Figur 2c Oversigt over planlagt forsyningsopland D3.

Forsyningsopland D1, D2 og sydlige del af D3 forventes bebygget med blandet bolig, kontor,
P-huse, hotel og erhverv. Forsyningsoplandet udlaeegges med separatsystem, med en
afvandingsret pa 0,3 for D1 svarende til 0,7 ha(red) og 0,5 for D2 og den sydlige del af D3
svarende til hver 1,5 ha(red).

Forsyningsoplandene D1, D2 og D3 (mht. hele oplandet) skal forsynes med spildevandsstik fra
Lundtoftegardsvej. Spildevandsledningen har direkte forbindelse til den afskeerende
kloakledning, der afleder til Mglledveerket uden aflastninger undervejs. Nye
spildevandsstikledninger fares pd tveers under Lundtoftegardsvej i takt med byudviklingen i
forsyningsoplandet.

Forsyningsoplandene D1, D2 og D3 (mht. hele oplandet) forsynes med regnvandsstik i takt
med byudviklingen, og regnvandsafledningen skal ske til den regnvandsledning i

27/44



Tilleeg 4 til Lyngby-Taarbaek kommunes Spildevandsplan 2014-2018

Lundtoftegardsvej, der afleder regnvandet til bassinet i forsyningsopland D4, med henblik p&
rensning fer udledning til Mglleden. Udledning herfra skal ske til regnvandsdelen af udlgb Lu R7
kaldet Lu R7R.

Indenfor afvandingsretten jf. tabel 3 afledes regnvandet uforsinket til regnvandsledningen.
Hvis afvandingsretten overskrides op til den i tabel 3 angivne befeestelsesgrad, skal regnvand
fra det overskydende areal s& vidt muligt nedsives pa privat foranledning eller tilbageholdes
med anden LAR (Lokal Afledning/handtering af Regnvand). Sekundzert, hvis nedsivning/LAR
ikke er muligt, skal regnvandet afledes til Lyngby-Taarbaek Forsynings regnvandssystem med
max 5 I/s/ha(red).

Safremt forsyningsopland D1, D2 og sydlige del af D3 befaestes maksimalt jf. tabel 3, og der
ikke kan nedsives pa egen grund, vil tilledningen til bassinet i forsyningsopland D4 gges med
15 I/s. Regnvandet ledes i tilfeelde heraf til regnvandsledningen i Lundtoftegardsvej, der farer
til bassinet i forsyningsopland DA4.

6.11. Nordlige del af forsyningsopland D3

Der henvises til figur 2c ovenfor. Den nordlige del af forsyningsopland D3 udggr ca. halvdelen
af D3.

Den nordlige del af forsyningsopland D3 kan bebygges med blandet bolig, P-hus og erhverv.
Forsyningsoplandet udleegges med separatsystem, med en afvandingsret pa 0,5 svarende til
1,5 ha(red).

Nordlige del af forsyningsopland D3 skal forsynes med spildevands- og regnvandsstik som den
sydlige del af forsyningsopland D3, og som beskrevet i ovenstaende afsnit. Regnvand ledes til
regnvandsledningen i Lundtoftegardsvej, der farer til bassinet i forsyningsopland D4.

Indenfor afvandingsretten jf. tabel 3 afledes regnvandet uforsinket til regnvandsledningen.
Hvis afvandingsretten overskrides op til de i tabel 3 angivne befeestelsesgrader, skal
regnvandet fra disse arealer afledes med max 5 I/s/ha(red) til regnvandsledningen med
forbindelse til bassinet i forsyningsopland D4, idet der ikke kan nedsives i denne del af D3.
Alternativt kan afledning ske til private anlaeg for nedsivning/LAR i den sydlige del af D3,
safremt det er samme grundejer, der ejer den sydlige og nordlige del af D3. Safremt der er
flere grundejere i forsyningsopland D3, skal disse i givet fald enes om en feellesprivat lgsning
for nedsivning af regnvand.

Safremt den nordlige del af forsyningsopland D3 befaestes maksimalt jf. tabel 3, vil tilledningen

til bassinet i forsyningsopland D4 gges med 3 I/s. Regnvandet ledes i dette tilfaelde til
regnvandsledningen i Lundtoftegardsvej, der farer til bassinet i forsyningsopland D4.
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6.12. Forsyningsopland D4

Figur 2d Forsyningsopland D4, regnvandsudlgbene Lu R20 og Lu R7R, del af forsyningsopland D5 samt
groft der nedklassificeres.
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Forsyningsopland D4 udnyttes til rense- og forsinkelsesbassin med en afvandingsret 0,9
svarende til 0,6 ha(red).

I forsyningsopland D4 etableres ikke nedsivningsbassin, som det er planlagt i de tre gvrige
forsyningsoplande A, B og C, men derimod et bassin med henblik p& udledning til Mglleden via
regnvandsdelen af udlgb Lu R7 kaldet udlgb Lu R7R. Dette er for at undga spredning af en
eksisterende grundvandsforureningsfane i omradet omkring forsyningsopland D4.

I forsyningsopland D4 reserveres 5.500 m? til etablering af rense- og forsinkelsesbassin.
Bassinet indrettes som et vadt bassin uden mulighed for nedsivning.

Bassinet i forsyningsopland D4 etableres med en maksimal afledning p& 150 I/s til
regnvandskloakken med aflgb til regnvandsdelen af udlgb Lu R7 kaldet Lu R7R til Mglleden.
Bassinet skal rumme et BAT-rensevolumen p& 200-300 m3/ha(red) og et forsinkelsesvolumen
til overholdelse af den hyppighed for overbelastning, som fastseettes i udledningstilladelsen. De
endelige volumenener af BAT-rensevolumenet og forsinkelsesvolumenet, fastsasettes i
forbindelse med meddelelse af udledningstilladelsen.

Bassinet dimensioneres til at rense regnvand fra forsyningsoplandene D1-D5.

6.13. Forsyningsopland D5

Der henvises til figur 2, 2a, 2c og 2d.

Forsyningsopland D5 udgeres af nordlige del af Lundtoftegardsvej, der har en afvandingsret pa
0,9 svarende til 3,3 ha(red).

Afgreensningen af forsyningsopland D5 mod syd (se figur 2a ovenfor) er tilpasset den
kommende letbane, som kommer til at forlgbe gst for Lundtoftegardsvej pa straekningen fra
Akademivej til Klampenborgvej (se figur 2 ovenfor). Denne straekning af letbanen skal
sammen med den del af Lundtoftegardsvej, der ligger mellem forsyningsopland D5 og
Klampenborgvej, afvandes til Ermelundsledningen (Novafos kloaksystem).

Den samlede bredde af letbanen og Lundtoftegardvej bliver dermed bredere, end
Lundtoftegardsvej er i dag. For at kompensere for, at letbanen gger oplandsarealet fra
Akademivej til Klampenborgvej, er den sydlige greense for forsyningsopland D5 flyttet 100
meter mod syd. Herved bliver forsyningsopland D5 tilsvarende starre (afgrsensning af opland
D5 fremgar af figur 2 ovenfor), og afledningen til Ermelundsledningen holdes saledes uzendret.

Lundtoftegardsvej bestar sédledes af to forsyningsoplande fra Klampenborgvej til Lundtoftevej.
Den sydlige del afvander mod syd til Ermelundsledningen, og den nordlige del
(forsyningsopland D5, jf. figur 2 og 2d) afvander mod nord til bassinet i forsyningsopland D4.
Regnvand fra forsyningsopland D5 ledes til regnvandsledningen i Lundtoftegardsvej, der fgrer
til bassinet i forsyningsopland D4, hvorfra der er udledning til Mglleden via regnvandsdelen af
udlgb Lu R7 kaldet Lu R7R. Neerveaerende tillaeg omhandler ikke oplandet til
Ermelundsledningen, der udggres af den sydlige del af Lundtoftegardsvej, da dette areal
forbliver uaendret.

6.14. Nedklassificering af graft
Der henvises til figur 2d.

Udlgb Lu R7 afleder i dag til en graft beliggende langs med stien fra Nymagllevej til Mglleden.
Udlgbet rummer en udledning af separat regnvand (Lu R7R) og af opspaedet spildevand (Lu
R7F).
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Grgften har i dag status som et privat vandlgb omfattet af vandlgbsloven. Vandlgbet indgéar
ikke i vandomradeplanen og er ikke beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

I forbindelse med neerveerende tilleeg gges udledningen via Lu R7R, mens udledningen via Lu
R7F forbliver uaendret. Forggelsen af de udledte separate regnvandsmaengder, bade som
arsvandmaengder og som sekundvandmeaengder, medfarer, at graften nedklassificeres fra graft
til spildevandsteknisk anlaeg. Herved kan grgften efter behov underga forskellige fysiske
aendringer, herunder etablering af dobbeltprofil, s& den kan aflede de stgrre vandmaengder.

I forbindelse med neerveaerende tilleeg nr. 4 nedklassificeres grgften derfor fra at have status
som grgft til spildevandsteknisk anleeg. Det spildevandstekniske anleeg vil fremover usendret
fare dels separat regnvand (dog stgrre maengder) og dels opspaedet spildevand fra overlgbet
Lu R7F. Udledningen sker til en mose beliggende nord for cykelstien langs Mglleden. Mosen har
aflab til Mglleden.

Ved nedklassificeringen af grgften flyttes udlgb Lu R7 frem til mosen nord for cykelstien, som
vist pa figur 2d.

Nedklassificeringen fglger af afsnit 2.1.7 i Miljgstyrelsens spildevandsvejledning til
bekendtggrelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljgbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
(vejledning nr. 28 af juni 2018), hvoraf fremgar, at nedklassificeringen sker ifm. optagelse af
vandlgbet/grgften i spildevandsplanen.

Med tilleeg 4 sendres status fra grgft til spildevandsteknisk anleeg og ansvar for drift og
vedligehold af vandlgbet/graften overgar fra bredejer til Lyngby-Taarbaek Forsyning A/S.
Administrationen af grgften flyttes fra vandlgbsloven til miljgbeskyttelsesloven.

Betydningen af nedklassificeringen af grgften er vurderet i miljgvurderingen af neerveerende
tilleeg. Samlet konkluderes i miljgvurderingen, at nedklassificeringen af grgften og den
aendrede udledning af separat regnvand, ikke vil kunne medfgre en vaesentlig pavirkning af
naturtyper eller arter pa udpegningsgrundlaget i habitatomrade nr. 191. Endvidere vurderes
udledningen ikke at veere af en starrelse, hvor det kan pavirke Natura 2000-omrader i stgrre
afstand fra udledningspunktet vaesentligt.

Grgften lgber igennem en § 3-beskyttet mose, som ligger pa sydsiden af Mglleden. Naerings-
stofbelastningen af mosen gges som fglge af den forggede tilledning af regnvand. Da vandet
fra greften lgber gennem mosen i en veldefineret grgft med hgj hastighed vurderes de
gendrede regnvandsmeaengder og den aendrede neeringsstofbelastning ikke at kreeve
dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3.

6.15. Lgsning 2 — delvis udledning til Gresund

I Lesning 2 udledes kun regnvandet fra forsyningsopland A til Mglleden ved Lu R20, mens
forsyningsoplandene B, C, og D udleder til dresund via den eksisterende afskserende ledning
for renset spildevand fra Alebaekken, som er tilsluttet @resundsledningen.

Ledningen anvendes tillige til udledning af regnvand fra bl.a. DTU. Regnvandsledningen fra
bl.a. DTU er vist p& nedenstaende figur 2d-1 som den stiplede bla regnvandsledning, der
passerer forbi bassinet i forsyningsopland D4. Ledningen ender i den eksisterende afskaerende
ledning for renset spildevand fra Alebaekken som i dag benyttes til regnvand (og som er
tilsluttet @resundsledningen). Denne er vist pa figur 2d-1 som den stiplede bla ledning, der
lgber syd for Mglleden.

Udledningen med Lgsning 2 er vist pa nedenstaende figur 2d-1.
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Figur 2d-1 Forsyningsopland D4. Tilslutning af regnvand fra forsyningsopland B, C og D til den
afskaerende ledning for renset spildevand fra Alebzekken som i dag benyttes til regnvand (og her
tilslutning til Fresundsledningen ved Mglledvaerket), ved gennemfgrelse af Lgsning 2. Bemeerk at graften

ved Lgsning 2 ikke nedklassificeres.
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I Lgsning 2 gives der sdledes mulighed for at udnytte den eksisterende restkapacitet i
@resundsledningen, forudsat at Lyngby-Taarbsek Forsyning kan opna enighed med
Mglledveerket A/S herom. Mglledvaerket - som er ejet af Gentofte-, Gladsaxe-, Sgllerad (nu
Rudersdal) og Lyngby-Taarbeek Kommuner - administrerer @resundsledningen for ejerkredsen.

| tilfeelde af at der ikke kan opnas enighed benyttes Lagsning 1 udledning til Mglleden. Opnas
delvis enighed om udnyttelse af restkapaciteten af dresundsledningen etableres da evt. en
kombination af Lgsning 1 og Lgsning 2.

Ved gennemfgrsel af Lgsning 2 alene, vil der ikke veere behov for at nedklassificere grgften til
et spildevandsteknisk anleeg (jf. afsnit 6.14), og der vil ikke ske udledning til Mglleden fra
forsyningsoplandene B, C og D.

Det bemeerkes, at med Lgsning 2 er der ingen yderligere matrikler, som bergres ud over dem
der er naevnt i tabel 4.

P& nuveerende tidspunkt vides ikke hvordan fordelingen af regnvand, der nedsives eller
udledes til gresund bliver, da dette afhsenger af omfanget af fremtidig nedsivning i
forsyningsoplandene B, C og D — som belyst i afsnit om forsyningsoplandende ovenfor.

Mht. aflastning af opblandet regn- og spildevand til Mglleden via overlgbet ”Stades Krog” (Ly
R16) er dette som beskrevet i afsnit 6.9 (for Lgsning 1) og 10.3.

7.Andre planlagte tiltag

For at overholde indsatskravene i vandplanen, har Lyngby-Taarbeek Kommune og Lyngby-
Taarbaek Forsyning A/S i feellesskab udarbejdet en plan for at genetablere dele
Faestningskanalen i Lyngby-Taarbeek Kommune. Genetableringen af Feestningskanalen vil
sammen med de tre projekter Agervang, Ermelundsbassinet og etableringen af
forrensningsbassinet til Stades Krog samlet set sta for en reduktion i belastningen af Mglleden
fra Stades Krog. De planlagte projekter er beskrevet i Lyngby-Taarbeek Kommune
Spildevandsplan 2014-2018.

Aflastningen fra faellessystemet til Mglleden via Lu R7 (Lu R7F) aendres ikke med neaerveerende
tilleeg. Det er i spildevandsplanen planlagt, at udlgbet Lu R7F skal nedlsegges, som en del af
projektet "Bassiner langs Mglleden”. Der er ikke taget stilling til hvornar, og i hvilken form,
disse aendringer vil blive gennemfart. Nye modelberegninger har pavist, at aflastningen fra Lu
R7F ikke er pavirket af kapaciteten i den afskeerende ledning, der lgber til Mglledveerket.

Gennemfgres de andre planlagte tiltag i spildevandsplanen, som omhandler frasepareringen af
afledt regnvand fra feellessystemet i Lundtofte-oplandet, vil de have direkte indflydelse pa
aflastningen af opblandet spildevand fra overlgbsbygveerket Lu R7F (ved Arnes Mark), idet
dette leder vand videre til den afskeerende ledning til Mglledveerket, som modtager faellesvand
fra stort set al feelleskloak i Lyngby-Taarbeek Kommune.
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8. Bergrte arealer og erhvervelse af rettigheder

Kommunalbestyrelsen kan i ngdvendigt omfang treeffe afggrelse om ekspropriation til fordel for
spildevandsanlaeg efter miljgbeskyttelseslovens § 58, stk. 1. Ved ekspropriationen kan
kommunalbestyrelsen erhverve ejendomsret til arealer, endeligt eller midlertidigt palaegge
indskraenkninger i ejerens radighed eller erhverve ret til at udgve en seerlig raden over faste
ejendomme, jf. miljgbeskyttelseslovens § 58, stk. 3, nr. 1 og 2.

Neerveerende tilleeg kommer i bergring med flere private arealer. Dels skal der etableres
bassiner i omrader, der i dag ikke er ejet af Lyngby-Taarbaek Forsyning A/S, dels skal der
etableres ledninger over private grunde, ligesom der skal opdimensioneres og tilkobles
eksisterende kloakledninger pa private omrader.

De matrikler der kan bergres af nye ledningsanlaeg og bassiner, fremgar af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4 Matrikler, der kan blive bergrt af spildevandsplantillzegget

Matr. nr Matr. nr
Nr. By og Sogn Nr. By og Sogn

7000br Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 10ay Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby
7000ch Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 10ax Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby
10a Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 205h Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby
10hy Lundtofte By, Lundtofte 205f Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby
9ee Lundtofte By, Lundtofte 227 Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby
11ch Kgs. Lyngby By, Lundtofte 2059 Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby
11g Kgs. Lyngby By, Lundtofte 206d Kgs. Lyngby By, Lundtofte
229 Kgs. Lyngby By, Lundtofte 228a Kgs. Lyngby By, Lundtofte
236 Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 206f Kgs. Lyngby By, Lundtofte
235 Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 228b Kgs. Lyngby By, Lundtofte
234 Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby lla Lundtofte By, Lundtofte

232 Kgs. Lyngby By, Lundtofte 12a Kgs. Lyngby By, Lundtofte
230 Kgs. Lyngby By, Lundtofte 206e Kgs. Lyngby By, Lundtofte
231 Kgs. Lyngby By, Lundtofte 11cg Kgs. Lyngby By, Lundtofte
13c Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 10hae Lundtofte By, Lundtofte

233 Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 50b Lundtofte By, Lundtofte

12p Kgs. Lyngby By, Lundtofte 10hv Lundtofte By, Lundtofte

9ap Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 51 Lundtofte By, Lundtofte

11r Kgs. Lyngby By, Lundtofte 15dp Kgs. Lyngby By, Lundtofte
8b Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 12aa Kgs. Lyngby By, Lundtofte
1lcd Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 12a Lundtofte By, Lundtofte
10as Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 12pq Kgs. Lyngby By, Lundtofte
17a Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 15cf Kgs. Lyngby By, Lundtofte
10ar Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 15a Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby
9ao0 Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 9lk Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby
10av Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 7000k Lundtofte By, Lundtofte
205¢c Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 7000af Kgs. Lyngby By, Lundtofte
lla Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 7000az Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby

Tabellen udtrykker de ejendomme, der bliver eller som kan blive bergrt af de kommende

bassiner og ledninger, der skal etableres i forsyningsoplandene samt ved opdimensionering af

eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.
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De bergrte ejendomme er vist pa nedenstdende kortudsnit ved deres fulde matrikulaere
udstreekning. Flere af matriklerne har en stgrrelse, der ikke er udtryk for det areal, der
bergres. Dette er f.eks. tilfeeldet ved nedklassificering af graften langs stien til Mglleden, hvor
matriklerne kun bergres i en afstand af ca. 2 meter fra stien.

Matriklen for Kampsax kollegiet bergres muligvis, hvis Lyngby-Taarbaek Forsyning bliver ngdt
til at placere en pumpestation, til bortpumpning af regnvand fra den sydlige del af forsynings-
opland D5. Lyngby-Taarbaek Forsyning vil i videst muligt omfang tilstreebe at pumpestationen
placeres udenfor matriklen.
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Figur 3 Bergrte eller muligt bergrte matrikler ved gennemfgrelse af anleegsarbejderne beskrevet i
neerveaerende tilleeg. Der ggres opmaerksom pa, at matriklernes udstreekning ikke er udtryk for de
arealer, der bergres. Arealerne kan veere veesentlige mindre.
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9. Spildevandsmaengder og udledning

9.1. Spildevandsmeengder fra forsyningsoplandene
I tabel 5 er opgjort de estimerede afledte arlige spildevandsmaengder og PE
(personakvivalenter) fra forsyningsoplandene omfattet af naerveerende tillaeg til
spildevandsplanen.

Tabel 5 Oversigt over estimerede spildevandsmeaengder og antal PE per forsyningsopland.

Kommuneplanomrade Etagemeter Anvendelse Max forbrug Antal PE
(Forsyningsopland)
m=2 m3

37.500 50 % kontor 10.500 200

6.2.93 (A) 37.500 50 % laboratorier 15.400 300
35.000 P-hus 0 0

6.2.94 (B) %) 24.000 Bolig, reekkehusbebyggesle, etagebolig 25.400 800
9.000 Gymnasium 2.700 300

5.1.42 (D) 0 Rampe, rideanleeg, fritidsformal, bassin 0 0
9.000-13.000 10-15% Etagebolig 11.700 350

1.7.95 (D) 77.000-81.000 |85-90 % Erhverv 22.100 450
20.000 P-hus 0 0

1.7.94 (D) 40.000 Kontor/laboratorier 11.200 250
10.000 P-hus 0 0

1.7.93 (D) 35.000 Kontor/erhverv 9.800 200
5.000 P-hus 0 0

10.000 Pladskreevende detailhandel 2.800 50

1.7.92 (C) 10.000 Kontor, hotel, boliger 2.800 50
5.000 P-hus 0 0

1 alt 114.400 2.950

*) Nyt kommuneplantillaeg nr. 1/2017 for Trongardens byomrade blev vedtaget ultimo 2018.
Kommuneplantillzegget muligger bl.a., at der kan opfares etageboliger inden for boligomradet.

9.2. Afledning af spildevand til Mglleaveerket

Spildevandet fra forsyningsoplandene ledes til Mglledvaerket. Den samlede belastning er
vurderet til 400-600 m3/hverdag med en maksimal belastning pa 15-20 I/s. Den ggede tilfarsel
af spildevand til renseanlaegget vil i princippet kunne give anledning til en gget aflastning pa
omkring 0,1-0,2 % fra renseanlaegget.

Med en forudssetning om samme forureningsmeaessige sammensaetning, som er gaeldende for
den nuvaerende tilfgrsel af spildevand til Mglledveerket, vil den ekstra spildevandsmeengde give
en belastning svarende til ca. 3.000 PE.

Mglledvaerkets gennemsnitlige belastning ligger pa ca. 115.000 PE. Mglleaveerket har i dag en
udledningstilladelse pa 125.000 PE, og anleegget er saledes i stand til at modtage den forggede
maengde spildevand.

10. Regnvandsmaengder og udledning, aflastning,
nedsivning

Oplands- og udlgbsskemaer for status og plan fremgar af henholdsvis Bilag 4 og 5. Disse samt
afsnit 10.1-10.4 er beskrevet med en udledning til Mglleden (Lgsning 1) mens udledning til
@resund (Lgsning 2) er beskrevet i afsnit 10.5.
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10.1. Nedsivning og udledning af regnvand

Regnvand fra forsyningsoplandene D1-D5 udledes via udlgb Lu R7R til Mglleden (en del af
Lgsning 1). Den samlede udledning fra forsyningsoplandene D1-D5 udggr ca. 50.000 m3
vand/ar, idet det forudseettes, at ejendommenes afvandingsret overholdes. Safremt
ejendommenes afvandingsret overskrides, og der ikke kan nedsives pa grundene kan den
samlede udledning fra forsyningsoplandene gges med op til 19.000 m3 vand/ar, safremt der
befeestes jf. tabel 3.

Regnvand fra forsyningsopland A nedsives i videst muligt omfang. | det omfang regnvand ikke
kan nedsives, udledes regnvandet via udlgb Lu R20 til Mglleden. Udledningen vil da udggre op
til ca. 10.000 m3 vand/ar svarende til afvandingsretten. | det omfang afvandingsretten
overskrides op til de i tabel 3 angivne befaestelsesgrader, gges udledningen med op til 75.000
m3 vand/ar. Dette scenarie anses dog for saerdeles teoretisk, da ejendommen har valgt at
handtere alt regnvand pa egen grund.

Regnvand fra forsyningsoplandene B og C sgges nedsivet i videst muligt omfang. | det omfang
regnvand ikke kan nedsives, udledes regnvandet via udlgb Lu R7R til Mglleden. Udledningen
udger ca. 31.000 m3 vand/ar op til afvandingsretten. | det omfang afvandingsretten
overskrides op til de i tabel 3 angivne befaestelsesgrader, gges udledningen med op til 34.000
m3 vand/ar.

Regnvand fra den sydlige del af Lundtoftegardsvej til Ermelundsledningen, forbliver uaendret,
trods vejtilpasninger af Lundtoftegardsvej pga. letbanen. Arealet til afvanding til
Ermelundsledningen forbliver usendret, ved at flytte graensen for forsyningsopland D5 mod
syd.

Den samlede udledning af regnvand fra forsyningsoplandene A, B, C og D1-D5 til Mglleden
udgar saledes fra 50.000 m3 vand/ar og op til 219.000 m3 vand/ar, hvis nedsivning ikke er
mulig og alle forsyningsoplande befsestes maksimalt op til de i tabel 3 angivne
befeestelsesgrader. Sidstnaevnte situation anses dog for at vaere meget teoretisk.

Udledningen af regnvand til Mglleden sker:

fra bassinet i forsyningsopland D4 med op til 150 I/s via regnvandsdelen af udlgb Lu R7
kaldet LUR7R. Denne maksimale udledning er uafhaengig af i hvilket opfang
forsyningsoplandene D1-D5 befeestes savel op til som ud over afvandingsretten.

Fra bassin(er) ved forsyningsopland A. | det omfang der ikke kan nedsives i
forsyningsopland A udledes 17 I/s via udlgb Lu R20 og op til 85 I/s, hvis
afvandingsretten overskrides op til de i tabel 3 angivne befeestelsesgrader.

Fra bassiner i forsyningsopland B og C. | det omfang der ikke kan nedsives i
forsyningsopland B og C udledes herfra 35 I/s via regnvandsdelen af udlgb Lu R7 kaldet
LUR7R og op til 66 I/s, hvis afvandingsretten overskrides op til de i tabel 3 angivne
befeestelsesgrader.

Samlet set kan der sdledes udledes op til ca. 300 I/s til Mglleden via de to regnvandsudlgb,
hvis nedsivning i forsyningsopland A, B og C ikke er mulig, og hvis befeestelsesgraderne i
forsyningsoplandene nar de i tabel 3 angivne befaestelsesgrader. Denne situation anses dog for
at veere meget teoretisk.

Der henvises til bilag 5 hvor de udledte maengder er neermere beskrevet.
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Betydningen af nedsivning af regnvand til undergrunden og udledning af regnvand til Mglleden,
er vurderet i miljgvurderingen af naerveerende tilleeg. Miljgvurderingen er foretaget med
udgangspunkt i to scenarier:

Maksimal mulige nedsivning i forsyningsopland A, B og C samt D1, D2 og den sydlige
del af D3.

Maksimal mulig udledning af separat regnvand til Mglleden i den situation, at der ikke
kan nedsives i forsyningsoplandene og at alle forsyningsoplandene befaestes maksimalt
muligt.

Herved belyses bade situationen med maksimal udledning til Mglleden og maksimal mulig
nedsivning, idet begge situationer teoretisk kan opsta.

Nedsivningsarealet ved forsyningsopland A har et overlap med et fglsomt indvindingsomrade
pa ca. 7,8 ha, der er seerligt falsomt overfor nitrat enten pa grund af at grundvandet allerede
er nitratbelastet, eller som her fordi der er ringe geologisk beskyttelse af grundvandet overfor
nitrat, men desuden ogsa andre miljgfremmede stoffer. | nedsivningsvandet, der bestar af
regnvand fra tage- og vejarealer, er nitratkoncentrationerne under 3 mg/l og vurderes derfor
ikke udggre nogen trussel for grundvandsforekomsten. Indenfor nitratfglsomme
indvindingsomrader (NFI) vil der veere ekstra fokus pa ikke at nedsive miljgfremmede stoffer.
Ved nedsivning indenfor NFI, vil det primeert veere tagvand der nedsives. Ved evt. nedsivning
af vejvand, som i udgangspunktet ikke er gnskeligt i dette omrade, vil der forinden blive
overvejet behovet for forudgaende rensning.

Der er ingen forureningskortlagte arealer inden for de omrader, hvor der ma nedsives. P&
matrikel nr. 15cf, Kgs. Lyngby By, Lundtofte, som er beliggende syd for Reevehgjvej og gst for
Biologiens Vej, er et lille areal p& ca. 1.500 m2, der er V2-kortlagt pa grund af en pavist
jordforurening med kulbrinter. Arealet ligger udenfor forsyningsoplandet og lige uden for
arealet som er reserveret til Lyngby-Taarbaek Forsynings nedsivningsbassiner (som pt. ikke er
aktuelle). Der vil saledes ikke kunne forekomme nedsivning pa det V2-kortlagte areal.

10.2. Aflastning af opblandet spildevand til Mglleden via udlgb
Lu R7F

Spildevand fra forsyningsoplandene A, B og D vil lgbe til den afskeerende ledning mod nord og
til Mglledveerket. Spildevandsmeengderne pavirker ikke aflastninger fra overlgbet Lu R7F (ved
”Arnes Mark™).

10.3. Aflastning af opblandet spildevand til Mglleden via udlgb
Ly R16

Spildevandet fra forsyningsopland C ledes mod syd til den eksisterende feelleskloak med
overlgb til forsinkelsesbassinet "Stades Krog". Fra Stades Krog kan overlgbsvand aflastes til
Mglleden via Ly R16. Tilledning af spildevand fra forsyningsopland C vil derfor gge de aflastede
maengder via overlgbet.

I det geeldende spildevandstilleeg 1, kapitel 6.1.2, som erstattes af naerveerende tilleeg,
fremgar, at forsyningsopland C og B samlet gger aflastningen fra Stades Krog med 1.300
m?3/ar. Ved revision af tilleegget ledes spildevand fra forsyningsopland B ikke lzengere til Stades
Krog. Den ggede aflastning fra Stades Krog bliver derfor mindre end oplyst i tilleeg 1. De
tidligere oplyste 1.300 m3/ar reduceres til 900 m3/ar.

De 900 m3/ar medfarer en forggelse af udledt stof til Malleden pa 3 kg total kveelstof, 0,6 kg
total fosfor, 35 kg organisk stof (COD) og 17 kg organisk stof (BOD).
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Betydningen af den forggede aflastning af opblandet spildevand til Mglleden er vurderet i
miljgvurderingen af naerveerende tilleeg. Det vurderes, at udledningen ikke har nogen
betydning for Mglleden, da udledningen kun udggr 0,8 % af den nuveerende udledning.

Uanset denne forggelse af aflastningen til Stads Krog, er en raekke forbedringer for Stades
Krog overlgbsbygveerk under planleegning, der samlet set vil medfagre en reduktion i
aflastningen til Mglleden fra Stades Krog.

10.4. Renseanleeg Lynetten

Renseanlaeg Lynetten pavirkes ikke af tilleeg 4, idet belastningen af Ermelundsledningen
forbliver uaendret.

10.5. Fordeling af recipientpavirkning ved Lgsning 2

Ved delvis udledning af regnvand til Jresund (Lgsning 2) som beskrevet under afsnit 6.15,
sgges regnvand uaendret nedsivet, forsinket og afledt som beskrevet under afsnit 10.1. Dog er
der ved udledning af regnvand fra Forsyningsopland B, C og D til @resund (i stedet for
Mglleden), afskaret regnvand fra regnvandsdelen af udlgb LUR7 kaldet LUR7r hvilket betyder,
at greften ved Nymagllevej ikke skal nedklassificeres til spildevandsteknisk anleeg (safremt det
alene er Lgsning 1 der benyttes).

Det forventes, at rensekrav til regnvand bliver lidt lempeligere, idet @resund er en mere robust
recipient. Derfor forventes BAT volumenkravet reduceret fra 250 m3/ha til 125 m3/ha, som vil
pavirke behovet for bassiner i forsyningsopland D4.

Ved fuld udnyttelse af retten til udledning til Jresund fra forsyningsopland B, C og D, vil
udlgbsmeaengderne til @resund udgare fra 50.000 m3/ar og op til 134.000 m3/ar i en situation,
hvor regnvand fra forsyningsopland B, C og D ikke kan nedsives. Samlet kan der udledes op til
216 /s til @resund via den afskaerende ledning for renset spildevand fra Alebsekken med
tilslutning til @resundsledningen ved Mglledvaerket (safremt restkapaciteten i
@resundsledningen ma benyttes, jf. afsnit 6.15).

Der pataenkes ikke aendret ved udledningen fra forsyningsopland A, som udleder til Mglleden
via udlgb Lu R20 (som med Lgsning 1).

Ved udledning til @resund af de ovenfor naevnte maengder af regnvand, vil Mglleden blive

tilsvarende mindre belastet ved LUR7. Disse sendrede udledninger til dresund og Mglleden er
vurderet i miljgvurderingen af tilleegget.

11. Recipienter
En recipient er et vandopland, der modtager regnvand og/eller spildevand fra et aflgbssystem
samt evt. spildevand fra enkeltudledere (ukloakerede ejendomme). | Lyngby-Taarbaek

Kommune er der to store recipientsystemer:

Mgllea-systemet, der omfatter Mglleden, Furesg, Bagsveerd Sg og Lyngby Sg
@resund, der er slutrecipient for Mglleden
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11.1. Mglleden

Mglleden er det eneste offentlige vandlgb i Lyngby-Taarbaek Kommune, der modtager
regnvandsbetingede udledninger. Mglleden ligger pa greensen mellem Rudersdal, Gladsaxe og
Lyngby-Taarbseek Kommuner. Alle tre kommuner fungerer som vandlgbsmyndighed for hver
deres straekning. Lyngby-Taarbsek Kommune varetager driften af Mglleden efter aftale med
nabokommunerne.

Aen har hgj kulturhistorisk og rekreativ veerdi, sdvel som vaesentlig gkologisk betydning. Der
findes ni gamle mgller med tilhgrende stemmeveaerker og sluseanleeg, der anvendes til at
justere vandstanden i den. Mglleden er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Desuden
er hele Mglleden fredet, og en del af den er et Natura 2000-omrade.

Der er i dag 31 udlgb til Mglleden fra kloaksystemet i Lyngby-Taarbeek Kommune. Af disse er
13 regnvandsudlgb, og 18 er overlgb fra feelleskloakerede forsyningsoplande. Mglleden har i
dag vurderingen "moderat gkologisk potentiale”, og har malseetningen “godt gkologisk
pontentiale”.

11.2. @resund

@resund har et forsyningsoplandsareal pa ca. 800 km?2 og straekker sig fra nordkysten af
Nordsjaelland videre sydpa til Niva Bugt og forsyningsoplandet omkring Kgbenhavn samt frem
til sydspidsen af Amager ved Draggr. Derudover indgar gerne Hesselg og Saltholm.

Oplandet deekker starre eller mindre forsyningsoplande i 17 kommuner, og der bor ca.
900.000 indbyggere. | forsyningsoplandet findes 216 km vandlgb og 35 sger stagrre end 5 ha.
forsyningsoplandets vigtigste kystvande er Kattegat og Jresund.

Lyngby-Taarbaek Kommune udleder renset spildevand til @resund fra Mglledvaerket via en
udlgbsledning, der laber 400 m ud i @resund og ligger i en dybde pa 6 m. Herudover er der
udledning af bade separat regnvand og af opblandet regn- og spildevand fra feelleskloak fra
forsyningsoplande i Taarbaek. Mglleden har ogsa udlgb til @resund.

Der er i dag 12 udigb til Gresund fra kloaksystemet i Lyngby-Taarbsek Kommune. Af disse er 1
udledning af renset spildevand fra Mglledveerket, 3 udlgb er separate regnvandsudlgb, og 8
udlgb er overlgb fra feelleskloakerede forsyningsoplande.

I forhold til @resund, hvortil Mglleden udmunder og Mglledveerket sender sit rensede
spildevand, vil der samlet set med tilleegget ikke vaere nogen veesentlig merpavirkning.
@resund har i dag vurderingen “ringe gkologisk tilstand” og har malssetningen "god gkologisk
tilstand”.

12. Tids- og investeringsplan inkl. Lgsning 1

Der er i neerveerende tilleeg til spildevandsplanen lagt op til, at de fire forsyningsoplande skal
separatkloakeres, og at der skal ske ledningsomlaegninger/-renoveringer i Lundtoftegardsvej.

Nedenstaende gkonomi for Lyngby-Taarbaek Forsyning deekker ledningsanleeg og bassiner
samt renseforanstaltninger inkl. en udledning til Mglleden (Lgsning 1). Disse er dimensioneret
og prissat efter det samlede reducerede areal opgjort i tabel 3 uden hensyn til, at visse
ejendomme er udtradt for regnvand, eller pa sigt gnsker at udtreede for regnvand. Se herom i
afsnittet vedr. "Forholdet til Lyngby-Taarbaek Forsyning".
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Tabel 6 Bygherreoverslag og forventet tilslutningsbidrag for de 4 forsyningsoplande. Priser er ekskl.

moms
Regnvandskloak Spildevandskloak Sum
Forsyningsopland| Arstal Anl.udg. Tilsl.bidrag Anl.udg. Tilsl.bidrag Anl.udg. Tilsl.bidrag
Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.

A 2018-2023 0 3,7 2,0 5,6 2,0 9,3
B 2018-2023 20 2,4 2,0 3,6 22,0 6,0
C 2018-2023 5 2,3 1,5 34 5,5 57
D 2018-2023 60-80 2,0 10,0 3,0 70-90 5,0
Sum 85-105 10,4 15,5 15,6 90-120 26,0

Anleegsoverslaget er foretaget pa overordnet niveau og behaeftet med en vis usikkerhed.
Nedsivningsevnen i omradet er estimeret til 1 x 10°m/s, og en naermere kortlaegning af denne
er ngdvendig for at kunne fastleegge en mere detaljeret anleegsgkonomi.

Der forventes en gget omkostning til drift af pumpestationer pa 40.000 kr./ar for Lyngby-
Taarbaek Forsyning A/S. Hertil kommer drift af nedsivningsbassiner og forsinkelsesbassiner pa
op til samlet 200.000 kr./arligt.

12.1. Tids- og investeringsplan inkl. Lgsning 2

Ved anvendelse af dresund som recipient for regnvandsudledningen (Lgsning 2) fra
forsyningsopland B, C og D, er der i forhold til ovenstaende Tabel 6 primaert aendringer i
anlaegsoverslaget, ved et mindre BAT bassinvolumen samt at grgften ikke lsengere
nedklassificeres til spildevandsteknisk anlaeg. | stedet skal den eksisterende ledning, der leder
regnvand fra Nymgllevej til den afskaerende ledning for renset spildevand fra Alebsekken, dog
opdimensioneres.

Bygherreoverslaget for Lgsning 2 ses af nedenstdende tabel 7.

Tabel 7 Bygherreoverslag og forventet tilslutningsbidrag for de 4 forsyningsoplande ved Lgsning 2. Priser
er ekskl. moms.

Regnvandskloak Spildevandskloak Sum
Forsyningsopland| Arstal Anl.udg. Tilsl.bidrag Anl.udg. Tilsl.bidrag Anl.udg. Tilsl.bidrag
Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.
A 2018-2023 0 3,7 2,0 5,6 2,0 9,3
B 2018-2023 20 2.4 2,0 3.6 22,0 6.0
C 2018-2023 5 2.3 1,5 3.4 5,5 5,7
D 2018-2023 55-75 2,0 10,0 3,0 65-85 5,0
Sum 75-100 10,4 15,5 15,6 85-115 26,0

Uanset valg af udledning af regnvand — til enten Mglleden eller direkte til @resund (hhv.
Lasning 1 og 2) - vil de arlige driftsomkostninger skeansmaessigt veere sammenlignelige, idet
der dog ved lgsning 2, ikke skal foretages drift og vedligehold af den nedklassificerede groft.

13. Miljgvurdering
Tilleeg nr. 4 til Spildevandplan 2014-2018 for Dyrehavegards jorder og Tracéet langs
Helsinggrmotorvejen er miljgvurderet, da tilleegget er omfattet af lov om miljgvurdering af

planer og programmer.

Tilleegget er en del af kommunens planlaegning, og fastleegger rammer for fremtidige
anlaegstilladelser til projekter, der er omfattet af loven.
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13.1. Tidligere miljgvurdering af tilleeg nr. 1

Lyngby-Taarbseek Kommune gennemfgrte i forbindelse med det geeldende tilleeg nr. 1 en
screening for at afggre, om tilleegget potentielt kunne medfgre veesentlige miljgmeaessige
pavirkninger, og der pa den baggrund skulle gennemfares en miljgvurdering. Screeningen
fungerede samtidig som en afgreensning af, hvilke miljgfaktorer der skulle behandles i
miljgvurderingen (kaldet ”scoping”).

Resultatet af screeningen og scopingen var, at Lyngby-Taarbsek Kommune gnskede, at det
skulle undersgges neermere, hvilken pavirkning geeldende tillaeg nr. 1 til Spildevandsplan
2014-2018 havde pa grundvand, overfladevand og spildevand og Natura 2000. Disse forhold
blev derfor vurderet i en tidligere miljgrapport. Miljgfaktorer, der blev vurderet ikke at blive
veesentligt pavirket af planen, blev ikke behandlet yderligere.

13.2. Miljgvurdering af tilleeg nr. 4

| foraret 2018 blev der derfor p4 samme vis udfart screening og scoping af tilleeg nr. 4 (pa det
tidspunkt beneevnt revideret tilleeg nr. 1). Resultatet af den nye screening og scoping var, at
Lyngby-Taarbaek Kommune gnskede, at det skulle undersgges naermere, hvilken pavirkning
tilleeg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2018 havde p& grundvand, overfladevand og spildevand
og Natura 2000 - dvs. samme miljgfaktorer som blev udpeget relevante at undersgge
neermere for geeldende tilleeg nr. 1

| foraret 2018 har Naturstyrelsen, Gentofte-, Gladsaxe- og Rudersdal Kommuner,
forsyningsselskaberne NOVAFOS og Lyngby-Taarbaek Forsyning samt Vejdirektoratet,
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (vedr. Letbanen pa ring 3) haft mulighed for at
komme med hgringssvar til miljgscreening og scoping af tillaeeg nr. 4 og haft mulighed for at
vurdere, om de fire ovennaevnte forhold, skal veere dem, der skal vurderes ved miljgvurdering
af tilleeg nr. 4. Tilbagemeldingerne var, at man stadig anser de fire forhold som relevante at
miljgvurdere, hvilket er foretaget i den miljgrapport, der nu foreligger i forbindelse med
neervaerende tilleeg.

Udledningen til dresund (Lgsning 2) var ikke belyst i screeningen, men denne tilfgjelse til
tillaegget er vurderet ikke at aendre pa, hvilke miljgfaktorer, som skal vurderes i
miljgvurderingen.

Miljgvurdering omfatter de aendringer, som tilleeg nr. 4 indebeerer ift. tilleeg nr. 1.

Miljgvurderingen omfatter saledes ikke miljgpavirkninger, der er vurderet i forbindelse med
miljgvurderingen af geeldende tilleeg nr. 1.
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